نصب و پيكر بندي 

نصب ويندوز NT سرور در نقشهاي سروري مختلف ، نقشهاي سرور عبارتند از : 

كنترل كننده اصلي حوزه (PCD) 

كنترل كننده پشتيبان حوزه (BDC) 

سرور عضو 

پيكربندي پروتكلها و پيوندهاي پروتكل ، پروتكلها عبارتند از : 

TCP/IP 

TCP/IP با DHCP , WINS 

پروتكل انتقال NWLink Ipx/Spx compatible  

DLC 

Appletalk 

پيكر بندي سرويسهاي اصلي ويندوز NT سرور ، سرويسها عبارتند از : 

Directory Riplicator 

Computer Browser 

پيكر بندي ديسكهاي سخت براي تأمين نيازهاي مختلف ، نيازها عبارتند از : 

فراهم كردن افزونگي 

بهبود كارايي 

پيكر بندي چاپگرها . وظايف عبارتند از 

اضافه كردن و پيكربندي يك چاپگر 

پياده سازي روش poo 4 چاپگر 

تنظيم اولويت چاپگرها 

پيكربندي يك كامپيوتر ويندوز NT سرور براي انواع كامپيوتر كلاينت . انواع كامپيوترهاي كلاينت عبارتند از : 

ويندوز NT ايستگاه كاري 

ويندوز 95 

مكيناش 

هدف:

· نصب و پيكربندي ويندوز NT سرور در نقشهاي مختلف، نقشها عبارتند از:
كنترل كنندة اصلي حوزه (PDC) كنترل كنندة پشتيبان حوزه (BDC) و سرور عضو

· پيكربندي پروتكلهاي شبكه و پيوند پروتكلها
· پيكربندي سرويسهاي مركزي ويندوز NT سرور، شامل Browser,Computer Directory Replicator 
· پيكربندي هلرد ديسكها براي ايجاد افزونگي و بهبود كارآيي
· پيكربندي چاپگرها، همانند اضافه كردن يا پيكربندي چاپگر، پياده سازي Printer Pool و تنظيم اولويت چاپگرها
· پيكربندي ويندوز NT سرور براي كلاينتهاي مختلف مثل ويندوز NT ايستگاه كاري ويندوز 95 و مكينتاش
نصب ويندوز NT سرور 4.0 در نقشهاي مختلف

هدف: نصب ويندوز NT سرور نقطه شروع هر سيستم enterprise مي باشد. در اين قسمت، تعيين موجود ويندوز NT سرور هنگام نصب را مي آموزيد و دليل نصب ويندوز NT سرور در نقشهاي گوناگون را در مي يابيد. در ابتدا بررسي سريعي روي فرآيند نصب انجام مي شود تا شناخت كلي از مراحل نصب سيستم ويندوز NT سرور داشته باشيد.

مروري بر فرآيند نصب

براي نصب ويندوز NT سرور، برنامة setup با نام WINNET.EXE را اجرا كنيد. اگر عمل نصب را از روي سيستم عامل 16 بيتي مثل MS-DOS يا ويندوز 95 انجام مي دهيد، برنامة WINNET.EXE را اجرا كنيد. اگر سيستم عامل شما 32 بيتي است، مي توانيد از برنامة WINNET32.EXE استفاده كني. در طي ين فرآيند مي توانيد وروديهاي لازم براي نصب را بطور كامل كنترل كنيد.

در بخش زير، صفحة اصلي كه دستورات شما را دريافت مي كند، شرح داده شده است.

1. مرحلة اول نصب ويندوز NT سرور شامل كپي كردن فايلهاي منبع روي فهرستهاي موقتي نگهداري شده روي كامپيوتر شما مي باشد. اين فايلها هنگام نصب به كار مي روند. سيستم، تمامي فايلهاي لازم را كپي مي كند و سپس با راه اندازي مجدد سيستم، وروديهايي از كاربر درخواست مي شود. در اين لحظه، شما مي توانيد شروع به تحليل برنامة setup كنيد.
2. بعد از اينكه كلية فايلهاي لازم توسط برنامه setup روي دستگاه كپي شد و سيستم مجدداً شروع بكار كرد، پنجره اي ظاهر مي شود كه شروع عمل نصب ويندوز NT سرور را اعلام و به شما خوش آمدگويي مي كند.
3. اگر در حال نصب ويندوز NT سرور مي باشيد، كليد Enter را فشار دهيد. ديگر گزينه ها، مربوط به ترميم يك ويندوز NT نصب شده يا مربوط به ارتقاء سيستم ويندوز NT مي باشد مي توانيد به صفحة راهنما نيز براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فرآيند نصب ويندوز NT سرور دسترسي داشته باشيد.
4. برنامة Setup در اين مرحله سعي مي كند وسايل ذخيره سازي شما را تشخيص دهد. براي ادامة عمل تشخيص، كليد Enter را فشار دهيد.
5. وسايل ذخيره سازي تشخيص داده شده، نشان داده مي شود. اگر دستگاه SCCI داريد كه توسط برنامة Setup تشخيص داده شده، در صورت تمايل، كليد S را فشار دهيد تا ديگر دستگاههاي ذخيره سازي را نيز مشخص كنيد. زماني كه تمام وسايل ذخيره سازي مشخص شدند، كليذ Enter را فشار دهيد تا برنامة Setup دنبال شود. صفحة ديگري ظاهر مي شود كه حاوي EULA 
مي باشد. وقتي كه EULA نمايش داده شد، آنرا كاملاً مطالعه كنيد و سپس عمل نصب را ادامه دهيد.
6. در صفحة ظاهرشده بعد مي توانيد تنظيمات سيستم برنامة خود را كه توسط برنامة Setup براي نصب، اشخيص داده شده مشاهده كنيد. تن يمات نمايش داده شده را بررسي كنيد تا از صحت آنها اطمينان حاصل نماييد و سپس عمل نصب را دنبال كنيد. اگر هر كدام از تنظيمات نادرست بود، آنرا براي اعمال تغيير، انتخاب و كليد Enter را بزنيد تا گزينه هاي موجود مربوط به آن را مشاهده كنيد.
7. در مرحلة بعد ميتوانيد پارتيشني از ديسك را كه تمايل داريد ويندوز NT سرور در آن نصب شود، انتخاب كنيد. مي توانيد با انتخاب فضاي خالي روي ديسك، پارتيشن جديدي را ايجاد كنيد (كليد C را فشار دهيد). با انتخاب يك پارتيشن و فشار دادن كليد D مي توانيد پارتيشني را حذف كنيد. پارنيشني كه حاوي فايلهاي موقتي نصب ويندوز NT است را نمي توانيد با اين روش حذف كنيد.
8. بعد از انتخاب پارتيشن موردنظر بايد نوع فايل سيستم پارتيشن نصب را مشخص كنيد. فايل سيستمي كه بطور پيش فرض انتخاب شده است، نوع فايل سيستم جاري مي باشد. اما شما مي توانيد گزينة تغيير فايل سيستم به نوع NTES را انتخاب كنيد.
9. در مرحلة بعد از شما درخواست مي شود نام فهرستي كه تمايل داريد ويندوز NT سرور در آن نصب شود را وارد كنيد. فهرست پيش فرض WINNT مي باشد. بعد از اينكه فهرست نصب را وارد كرديد، كليد Enter را بزنيد تا عمل نصب دنبال شود.
10. در مرحلة بعد از شما درخواست مي شود تصميم بگيريد آيا كل هارد ديسك شما بررسي شود يا خير. توصيه مي شود با بررسي كل هارد ديسك موافقت كنيد، تا اينكه اطمينان حاصل شود كه هيچ قطاع خرابي كه باعث نقض عمل نصب مي شود، وجود ندارد. كليد Enter را بزنيد تا عمل جستجو و بررسي شروع شود. براي پرش از اين مرحله، كليد ESC را بزنيد.
11. كليد Enter را بزنيد تا دستگاه مجدداً شروع بكار نمايد. بعد از شروع مجدد كار سيستم، بخش گرافيكي فرآيند نصب اجرا ميشود.
12. بخش گرافيكي برنامة Setup ويندوز NT سرور خود به سه بخش مجزا تقسيم ميشود. براي درست نصب شدن سيستم ويندوز NT سرور جديد، بايد هر بخش را بطور مناسب كامل نماييد.
13. همانند اكثر عملهاي نصب، از شما درخواست مي شود اطلاعات ثبتي براي نرم افزار خود را وارد كنيد. سپس كليد Enter يا دكمة Next را بزنيد تا عمل نصب دنبال شود.
14. در پنجرة بعدي، يعني Licensing Modes بايد اساس موافقت مجوزها را مشخص كنيد. انتخاب موجود عبارتند از Per Seat و Per Server . براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اين مجوزها بايد با نمايندگي مايكروسافت تماس بگيريد. بعد از اينكه انتخاب خود را انجام داديد، كليد Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد.
15. هر كامپيوتر در محيط ويندوز NT بايد داراي يك اسم كامپيوتري NetBIOS منحصر بفرد باشد. اسم كامپيوتر حداكثر مي تواند شامل 15 كاراكتر باشد. اسم كامپيوتر را وارد كرده و كليد Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد.
16. در مرحلة بعد، صفحه اي مشخص مي شود كه نقش سرور را از شما مي پرسد. اگر در حال ارتقاء ويندوز NT باشيد، اين صفحه را مشاهده نمي كنيد.
17. حساب Administrator، اولين حسابي است كه در ويندوز NT سرور ايجاد مي شود. اين حساب (راهبر شبكه) را نمي توان حذف كرد. بنابر اين براي ايجاد امنيت، كلمة عبوري را به آن اختصاص دهيد. توسط اين حساب مي توانيد وظايف راهبري را بطور كامل انجام دهيد. كلمة عبور مربوط به حساب راهبر شبكه را مي توانيد هنگام نصب ويندوز NT سرور به آن اختصاص دهيد.
18. در مرحلة بعد مي توانيد در صورت تمايل، ديسك ترميم اضطراري را ايجاد كنيد. ديسك ترميم اضطراري، براي احياء اضطراري سستم، هنگامي كه مشكلي روز مي دهد بكار مي رود. توصيه مي شود هميشه يك ديسك ترميم اضطراري كه به روز آمده، در اختيار داشته باشيد، تا در احياء سيستم هنگام حوادث غيرمترقبه به شما كمك كند.
19. در مرحلة بعد، اجزاء موجود هنگام نصب ويندوز NT سروررا مشاهده مي كنيد. تمامي اجزاء مورد نياز را انتخاب كنبد و سپس Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد تا عمل نصب ادامه يابد.
20. حالا سيستم آماده شده است تا بتوانيد مرحلة دوم نصب ويندوز NT سرور كه مربوط به نصب شبكه اي آن مي باشد را آغاز كنيد. دكمة Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد
21. اولين انتخاب در اين بخش، روش انصال مي باشد. مشخص كنيد كه آيا با كابل و بطور مستقيم به شبكه متصل هستيد يا از يك شماره گير براي دسترسي از راه دور به شبكه استفاده مي كنيد.
22. با انتخاب گزينة موجود در صفحة بعد، برنامة IIS بطور خودكار نصب مي شود. به خاطر داشته باشيد كه اين برنامه در برنامة Setup نيز در دسترس مي باشد.
23. در مرحلة بعد، برنامة Setup ويندوز NT سرور 4.0 سعي مي كند به طور خودكار، تمامي كارتهاي شبكه روز كامپيوتر را تشخيص دهد. اگر چندين كارت بر روي سيستم داريد، روي دكمة Find Next كليك كنيد تا برنامة نصب به دنبال ديگر كارتهاي موجود روي سيستم بگردد. اگر كارت شما شناخته نشد، مي توانيد روي دكمة Select From List كليك كنيد و به طور دستي، كارت مزبور را انتخاب نماييد. بعد از مشخص شدن تمامي كارتها، كليد Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد.
24. در مرحلة بعد، اين امكان براي شما فراهم مي گردد كه بتوانيد پروتكلهاي موردنظر براي نصب را انتخاب كنيد. پروتكلهاي ديگر را مي توانيد با كليك روي دكمة Select From List براي نصب شدن، انتخاب كنيد. سه پروتكل اوليه در ليست قرار گرفته اند. پروتكلهاي لازم را انتخاب كرده و عمل نصب را ادامه دهيد.
25. سرويسهاي شبكه اي اصلي يا پيش فرض در صفحة بعدي ليست شده اند. مي توانيد سرويسهاي شبكه اي ديگر رابا كليك روي دكمة Select From List اضافه كنيد. هر سرويس شبكه اي ديگر را كه تمايل داريد، اضافه كنيد و عمل نصب را دنبال كنيد.
26. تمامي سرويسها، پروتكلها و كارتها به ليست پيوند
 اضافه مي شوند. مي توانيد پيكربندي و ترتيب ليست پيوند شبكه اي را در صورت نياز خود انجام دهيد. مي توانيد پيكربندي پيوندها را بعداً نيز انجام دهيد.
27. اگر در مراحل قبلي و در صفحة انتخاب نوع سرور، آنرا به عنوان كنترل كنندة اصلي حوزه درنظر گرفته باشيد، در حين عمل صفحه اي را مشاهده مي كنيد كه توسط آن مي توانيد نام حوزة خود را مشخص كنيد. اگر سرور را بعنوان كنترل كنندة پشتيبان يا سرور عضو درنظر گرفته باشيد، امكان انتخاب حوزه اي موجود و الحاق به آن را پيدا خواهيد كرد
28. حالا آمادة طي آخرين مرحلة نصب ويندوز NT سرور مي باشيد. كليد Enter را بزنيد يا روي دكمة Next كليك كنيد.
29. منطقة زماني
 صحيح را انتخاب و تاريخ و زمان را تصحيح كنيد. بعد از وارد كردن اطلاعات مناسب، روي دكمة Close كليك كنيد.
30. در مرحلة بعد، بايد كارت گرافيكي و تنظيمات مربوط به آن را مشخص كنيد.
· با كليك روي دكمة Test، تمامي تنظيمات كارت گرافيكي را آزمايش كنيد. اين عمل، باعث اطمينان از عمل صحيح تنظيمات با ويندوز NT مي شود.
31. در اين مرحله، برنامة Setup، پيكربندي سيستم را ذخيره مي كند و به شما اعلام مي كند كه عمل نصب بطور موفقيت آميز انجام شده است.
32. بعد از نصب كامل ويندوز NT سرور 4.0 و ذخيره شدن پيكربندي بطور موفقيت آميز، بايد دستگاه خود را دوباره راه اندازي كنيد تا سيستم بتواند عمل تنظيم ويندوز NT سرور را انجام دهد.
تعيين نقش سرور در ويندوز NT سرور 4.0
نقشهاي مختلف قابل نصب براي ويندوز NT سرور 4.0 عبارتند از:

· كنترل كنندة اصلي حوزه (PDC)

· كنترل كنندة پشتيبان حوزه (BDC)
· سرور عضو

نقش سرور، تعيين كنندة نحوة پيكربندي سيستم مي باشد. تعيين نقش مناسب براي سرور، باعث بالا رفتن و بهتر شدن ميزان عملكرد سيستم مي شود.

هر كدام از نقشهاي موجود، اعمال خاصي را در سيستم ويندوز NT سرور ارائه مي كنند.

كنترل كننده هاي اصلي حوزه


كنترل كنندة اصلي حوزه (PDC)، اولين كنترل كننده است كه در يك حوزه نصب مي شود. به عنوان اولين كامپيوتر در حوزه، كنترل كنندة اصلي حوزه (PDC) حوزه را ايجاد مي كند. فهم اين مطلب بسيار مهم است، زيرا دليل نياز به كنترل كنندة اصلي حوزه در يك محيط را مشخص مي كند. هر حوزه مي تواند فقط يك كنترل كنندة اصلي داشته باشد. ديگر كنترل كننده هاي حوزه بايد به عنوان كنترل كننده پشتيبان حوزه تعريف و نصب شوند. عمل پاسخگويي به درخواست كاربران و اعتبار بخشيدن براي ورود به سيستم توسط كنترل كننده اصلي صورت مي گيرد و اين كنترل كننده، تمامي رفتارهاي ويندوز NT سرور استاندارد را دارا مي باشد. كنترل كننده اصلي حوزه، حاوي كپي اصلي مدير امنيتي حساب (SAM) سيستم مي باشد. مدير امنيتي حساب (SAM)، حاوي جساب تمامي كاربران و مجوزهاي امنيتي حوزه مي باشد. سرويس Netlogon روي كنترل كننده اصلي حوزه اجرا مي شود. كار اصلي سرويس Netlogon، پاسخگويي به درخواستهاي ورود به سيستم كاربران شبكه مي باشد. سرويس Netlogon براي همزمان سازي مدير امنيتي حساب (SAM) روي كنترل كننده اصلي حوزه با كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه نيز به كار مي رود. با اين فرآيند، همزمان سازي بانك اطلاعاتي، مدير امنيتي حساب (SAM) مي تواند بين چندين كنترل كننده حوزه رد و بدل شود تا آنها بتوانند جوابگوي درخواستهاي ورود به سيستم باشند.

· اشاره به آزمون:
سه عمل اصلي سرويس Netlogon در بخشهاي محتلف اين فصل بيان شده اند. بايد با هر سه عمل اصلي سرويس Netlogon آشنا باشيد. اين سه عمل اصلي عبارتند از:

· جوابگويي به درخواستهاي ورود بخ سيستم كاربران
· كنترل كنندة همزماني بين كنترل كننده اصلي حوزه و كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه
· عبور از مرحلة به رسميت شناختن كاربران در رابطه مبتني بر اعتماد
كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه

كنترل كننده پشتيبان حوزه (BDC)، كنترل كننده ديگري است كه پاسخگويي به درخواستهاي ورود به سيستم توسط كاربران شبكه را انجام مي دهد. براي پاسخگويي به درخواستهاي ورود به سيستم، كنترل كننده پشتيبان حوزه (BDC) بايد كپي كاملي از بانك اطلاعات حوزه يا مدير امنيتي حساب (SAM) را در خود داشته باشد. در كنترل كننده پشتيبان حوزه، سرويس Netlogon نيز اجرا ميشود. عمل اين سرويس در كنترل كننده پشتيبان حوزه، اندكي با عمل آن در كنترل كننده اصلي حوزه متفاوت است. در كنترل كننده اصلي حوزه، سرويس Netlogon وظيفة انجام همزمان سازي بانك اطلاعاتي مدير امنيتي حساب (SAM) در كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه را بر عهده دارد. نقش كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه در همزمان سازي، فرستادن تغييرات يا به روز درآوردن بانك اطلاعاتي مدير امنيتي حساب (SAM) كنترل كننده اصلي حوزه مي باشد. كنترل كننده اصلي حوزه، تمامي تغييرات و به روز درآوردن را (در بانك اطلاعاتي مدير امنيتي حساب) با هم تركيب مي كند و كپي به روز درآورده شده اي از بانك اطلاعاتي مدير امنيتي حساب را به هر كدام از كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه برمي گرداند. اين برگردان اطلاعات شامل كل بانك اطلاعاتي نمي باشد. بلكه تنها تغييرات اعمال شده را شامل مي شود. اين فرآيند باعث كمتر شدن ترافيك شبكه نسبت به زمان لازم براي ارسال كل بانك اطلاغاتي مي شود. كنترل كننده پشتيبان حوزه در پاسخگويي به درخواستهاي ورود به سيستم كاربران و اعتبار بخشيدن به آنها، براي ورود به كنترل كنندة اصلي حوزه كمك مي كند. كنترل كننده پشتيبان حوزه در عين حال، به عنوان يك ويندوز NT سرور با تمامي سرويسها و توابع موجود در آن، عمل مي كند.

سرور عضو

در هر دو كنترل كنندة حوزه، كنترل كننده اصلي و كنترل كننده پشتيبان، كامپيوتر يك عمل اضافه را انجام مي دهد. كنترل كننده هاي حوزه، پاسخگويي به درخواستهاي ورود به سيستم و اطمينان از همزمان شدن مدير امنيتي حساب (SAM) در حوزه را بر عهده دارند. اين اعمال باعث اضافه شدن سرباري به سيستم مي شود. كامپيوتري كه انجام عملهاي مربوط به سرور را، بدون وجود سربار مربوط به انجام اعتبار بخشيدن به عمل ورود به سيستم بر عهده دارد، سرور عضو ناميده مي شود. سرور عضو، قسمتي از حوزه مي باشد، اما نيازي به كپي از بانك اطلاعات مدير امنيتي حساب (SAM) ندارد و درخواستهاي ورود به سيستم را پاسخگويي نمي كند.

وظيفة اصلي سرور عضو، به اشتراك گذاشتن منابع مي باشد. از نقشهاي مختلف سرور عضو، مي توان سرور برنامه هاي كاربردي، سرور فايل و چاپ را نام برد.

نصب ويندوز NT سرور


در طي عمل ويندوز NT سرور، از شما درخواست مي شود نقش سرور را تعيين كنيد.

بعد از اينكه قش سرور مقتضي را انتخاب كرديد، گزينه هاي مختلفي بر اساس آن، نقش در دنبالة فرآيند نصب ويندوز NT سرور ظاهر مي شوند. اگر سرور رابه عنوان كنترل كنندة حوزه، كنترل كنندة اصلي حوزه يا كنترل كنندة پشتيبان حوزه، تعيين كرده باشيد، نام حوزه از شما درخواست مي شود. اگر كنترل كنندة پشتيبان حوزه را براي نصب انتخاب كرده باشيد، در مراحل بعدي در مورد اينكه ايجاد حساب كامپيوتر
 روي حوزة موردنظر براي كامپيوتر شما، بطور خودكار يا توسط راهبر كنترل كنندة اصلي حوزه انجام شود از شما سؤال مي شود. هر كنترل كنندة حوزه بايد يك حساب كامپيوتر مربوط به خود روي كنترل كنندة اصلي حوزه داشته باشد. با استفاده از اين روش، هيچ كاربر غير رسمي نمي تواند به يك حوزة بدون رسميت كامل ملحق شود.

تغيير نقش سرور

ممكن است بعد از اينكه نقش خاصي را براي يك سرور درنظر گرفتيد و آنرا نصب كرديد، تمايل داشته باشيد نقش آنرا عوض كنيد. درصورتي كه قصد تغيير كنترل كنندة اصلي حوزه به كنترل كنندة پشتيبان حوزه (و يا بالعكس) را داشته باشيد، اين كار به راحتي انجام مي شود. اما اگر بخواهيد نقش يك كنترل كنندة حوزه را به سرور عضو (و يا بالعكس) تفيير دهيد، تنها راه ممكن نصب مجدد ويندوز NT سرور مي باشد.

تبديل BDC به PDC

براي تغيير نقش كنترل كنندة پشتيبان حوزه، از گزينه Promote to Primary Domain Controller در منوي Computer برنامة كاربردي Server Manager استفاده كنيد. تنها وقتي مي توانيد به اين گزينه دسترسي پيدا كنيد كه از ليست Server Manager، كنترل كنندة پشتيبان حوزة مورد نظر را انتخاب كرده باشيد.

بكار بردن اين گزينه باعث توقف سرويس Netlogon در هر دو كنترل كنندة اصلي و پشتيبان حوزه مي شود. در راه اندازي بعدي، سرويس Netlogon بصورت متفاوتي عمل خواهد كرد كنترل كنندة پشتيبان قبلي بعنوان كنترل كنندة اصلي فعلي و كنترل كنندة اصلي قبلي بعنوان كنترل كنندة پشتيبان فعلي عمل مي كند. اين تغييرات به سادگي انجام مي شود و اثري بر روي ديگر كنترل كننده هاي پشتيبان حوزه ندارد.

· هشدار: اگر يك كنترل كنندة پشتيبان حوزه را قبل از متوقف كردن كنترل كنندة اصلي حوزه، به كنترل كنندة اصلي تبديل كنيد، در يك لحظه، دو كنترل كنندة اصلي خواهيد داشت. سرور اول، سرويس Netlogon را به عنوان كنترل كنندة اصلي اجرا مي كند و سرور دوم (كنترل كنندة پشتيبان قبلي) نمي تواند اين سرويس را اجرا كند.. براي رفع اين اشكال، كنترل كنندة اصلي (سرور اول) را در برنامة كاربردي Server Manager انتخاب و از منوي Computer، گزينة Demote Primary Domain Controller را انتخاب كنيد.
تبديل سرور عضو به كنترل كنندة حوزه


تنها راه تغيير نقش سرور عضو به كنترل كنندة حوزه (و بالعكس) نصب مجدد ويندوز NT سرور مي باشد. توجه داشته باشيد كه با ارتقاء سيستم نمي توانيد اين كار را انجام دهيد و حتما‌ً بايد ويندوز NT سرور را دوباره نصب كنيد، زيرا در هنگام ارتقاء نرم افزار ويندوز NT، در نقش سرور تغييري ايجاد نمي شود.

پيكربندي پروتكلهاي شبكه و پيوند آنها


هدف: 

پروتكلهاي شبكه اي كه سيستم شما از آن استفاده مي كند، براي مرتبط ساختن مجموعة سيستم enterprise شما مي باشد. در اين قسمت، نحوة پيكربندي پروتكلها را خواهيد آموخت. همچنين مراحل نصب پروتكلهاي لازم جهت برقراري ارتباط با سيستمهاي ديگر را رامي گيريد.


نصب و پيكربندي پروتكلهاي شبكه در بخش خصوصيات شبكه سيستم ويندوز NT كنترل مي شود. اولين مرحلة نصب يك پروتكل در ويندوز NT سرور، انتخاب پروتكل مناسب مي باشد. به ياد داشته باشيد كه پروتكلها را مي توان در حالتهاي مختلف بكار برد. بخش زير به شما در نصب پروتكل مناسب در ويندوز NT سرور براي محيطهاي مختلف كمك مي كند. سپس نحوة پيكربندي هر كدام از پروتكلها را ياد مي گيريد. هرچند نحوة نصب تمامي پروتكلها مشابه مي باشد، پيكربندي آنها بصورتي متفاوت انجام مي شود. به همين دليل بايد شناخت دقيقي از فرايند پيكربندي هر كدام از پروتكلهاي حمايت شده در ويندوز NT داشته باشيد.

نصب پروتكلها


نصب يك پروتكل جديد در ويندوز NT سرور توسط كادر محاورة Network انجام مي شود. براي باز كردن كادر محاورة Network، روي آيكن Network در Control Panel دوبار كليك كنيد.


زبانه هاي مختلف كادر محاورة Network، تمامي گزينه هاي موجود براي اجزاء شبكه اي را فراهم مي كنند.

براي نصب پروتكل جديد با استفاده از كادر محاورة Network، زبانة Protocols را انتخاب كنيد.


براي مشاهدة ليست پروتكلهاي موجود براي عمل نصب، روي دكمة Add كليك كنيد و سپس پروتكل موردنظر خود را انتخاب كرده، روي دكمة OK كليك كنيد.


سيستم در اين زمان سعي مي كند محل فايلهاي نصب ويندوز NT را تعيين كند. اكر تنواند اين كار را انجام دهد، از شما درخواست مي كند محل فهرست فايلهاي منبع ويندوز NT سرور 4.0 را مشخص كنيد.


بعد از نصب پروتكل، تا زماني كه پروتكل با كارن شبكة شما پيوند نيافته، نمي توانيد از آن استفاده كنيد. فرآيند پيوند، زماني كامل مي شود كه روي دكمة OK در پايين كادر محاورة Network كليك كنيد. سپس سيستم از شما مي خواهد براي تنظيم پروتكل جديد، دستگاه را دوباره راه اندازي كنيد. بعد از اينكه سيستم مجدداً راه اندازي شد، مي توانيد پيكربندي پروتكل را انجام دهيد.

پيكربندي پروتكلها


هر پروتكل، با تغيير خصوصياتش، پيكربندي مي شود. مي توان به خصوصيات پروتكلها از طريق زبانة Protocols دسترسي پيدا كرد. در زبانة Protocols مي توانيد ليستي از تمامي پروتكلهاي نصب شده را مشاهده كنيد. پروتكل موردنظر براي پيكربندي را انتخاب كرده و دكمة Properties را بزنيد.

TCP/IP

پروتكل TCP/IP يكي از عمومي ترين پروتكلهاي مورد استفاده مي باشد. چون در تمامي پلات فرمها بطور مجازي تأييد شده است. توسط اين پروتكل مي توانيد سيستم خود را به اينترنت وصل كنيد. پروتكل TCP/IP امكان ارتباط بين پلات فرم مختلف مثل سيستم يونيكس و ديگر سيستمهايي كه TCP/IP را بكار ميبرند، مهيا مي سازد.

· اشاره به آزمون
بيشتر سؤالات آزمون enterprise به استفاده از پروتكل TCP/IP برمي گردد. مطمئن شويد تمامي گزينه هاي مربوط به پروتكل TCP/IP را به خوبي فراگرفته ايد.

براي دسترسي به خصوصيات پروتكل TCP/IP، در كادر محاورة Network، گزينة TCP/IP Protocol را انتخاب و روي دكمة Prperties كليك كنيد. كادر محاورة Microsoft TCP/IP Properties گزينه هاي پيكربندي مختلفي را شامل مي شود. زبانه هاي موجود براي پيكربندي در كادر محاورة Microsoft TCP/IP Properties عبارتند از:

· IP Address

· DNS

· WINS Address

· DHCP Relay

· Routing

براي كامل شدن پيكربندي پروتكل TCP/IP بايد تمامي زبانه هاي موجود در كادر محاورة Microsoft TCP/IP Properties را انتخاب و كامل كنيد. توجه داشته باشيد كه در زبانة IP Address بايد در كادر Addapter كارت شبكه اي را كه مي خواهيد پيكربندي كنيد، انتخاب شده باشد. هر كارت شبكه موجود در شبكة شما مي تواند (و بايد) داراي تنظيمات TCP/IP مختلف باشد.

پيكربندي IP Address

زبانة IP Address شما را قادر مي سازد پيكربندي آدرسهاي IP، ماسك زير شبكه
 و دروازه پيش فرض را انجام دهيد. همچنين مي توانيد از طريق سرور DHCP، امكان اختصاص اطلاعات آدرس IP را به طور خودكار، در اختيار سيستم قرار دهيد.

آدرس IP آدرس 32 بيتي است كه به چهار قسمت هشت تايي تقسيم شده است و براي تعيين كارت شبكه به عنوان ميزبان
 TCP/IP بكار مي رود. آدرسهاي IP بايد در بين سيستمها بصورت يكتا اختصاص يافته باشند. اگر آردسهاي IP روي شبكة‌ شما با هم تداخل داشته باشد، نمي توانيد از پروتكل TCP/IP استفاده كنيد.


آدرس IP در يك ماسك زير شبكه گروه بندي مي شود. فرآيندي كه براي تقسيم شبكه بكار مي رود، با اختصاص ماسك زيرشبكه انجام مي شود. ماسك زيرشبكه براي معرفي كامپيوترهاي محلي به شبكه بكار مي رود. دسترسي به هر آدرس خارج از ماسك زيرشبكه از طريق دروازة پيش فرض انجام مي شود. اين دروازة پيش فرض، مسيرياب
 ناميده مي شود. دروازة پيش فرض، آدرس مسيريابي است كه مسئول پاسخگويي به اطلاعات TCP/IP مربوط به كامپيوترها و ميزبانهاي خارح از زيرشبكه شما مي باشد.


اگر مي خواهيد كامپيوتر سرور DHCP را بكار ببريد، تنظيمات پيكربندي را انجام دهيد. بدست آوردن يك آدرس IP از طريق سرور DHCP دلخواه مي باشد.

پيكربندي DNS براي پروتكل TCP/IP


سرور سيستم نام حوزه (DNS)
 اسامي ميزبانهاي TCP/IP مربط به كامپيوترهاي راه دور را به آدرسهاي IP تبديل مي كند. فراموش نكنيد كه آدرسهايIP در بين تمامي كامپيوترها، يكتا مي باشد. سرور DNS حاوي بانك اطلاعاتي از تمامي كامپيوترهايي است كه مي توانيد با نام ميزبان
 به آنها دسترسي پيدا كنيد. اين بانك اطلاعاتي، هنگامي كه دسترسي به يك صفحه وب روي اينترنت را تجربه مي كنيد، بكار مي رود. استفاده از اسم هر كامپيوتر بسيار ساده تر از بكار بردن آدرس IP آن مي باشد. زبانة DNS گزينه هاي موجود براي پيكربندي پروتكل TCP/IP جهت استفاده از سرور DNS را نمايش مي دهد.


در پيكربندي تنظيمات DNS براي پروتكل TCP/IP، بايد كار را از اختصاص يك نام ميزبان به كامپيوتر خود شروع كنيد. اين نام ميزبانژ. قسمتي از نامي است كه كامپيوترهاي ديگر براي برقراري ارتباط از طريق پروتكل TCP/IP با كامپيوتر شما از آن استفاده مي كنند. سپسس نام ميزبان، با نام حوزة TCP/IP تركيب مي شود. نام حوزة TCP/IP نام ثبت شده اي است كه به سازمان شما اختصاص يافته است. هر ارتباط TCP/IP با يك كامپيوتر در حوزة مايكروسافت، از طريق حوزة microsoft.com صورت مي گيرد. اين نام حوزه، مي تواند با آن چيزي كه شما براي حوزة ويندوز NT سرور خود انتخاب كرده ايد متفاوت باشد.

بعد از اينكه نام ميزبان را براي كامپيوتر خود وارد كرديد، آدرس IP سرور DNSاي كه نگهدارندة بانك اطلاعاني اسامي است را وارد كنيد. درصورتي كه نياز به شناخت چنديد بانك اطلاعاتي داشته باشيد، مي توانيد نام چندين سرور DNS را وارد كنيد. سرور DNS را وارد كنيد. سرور DNS كه در بالاي ليست قرار گرفته است، اولين سرور DNSاي است كه توسط سيستم شما مورد جستجو قرار مي گيرد. براي اينكه ترتيب جستجو سورهاي DNS را تغيير دهيد، مي توانيد كليدهاي جهت رو به بالا و رو به پايين را بكار ببريد.

اختصاص آدرس WINS براي پروتكل TCP/IP


توسط زبانة WINS Address مي توانيد پيكربندي آدرس سرورهاي سرويسهاي نام اينترنتي ويندوز (WINS)
 اوليه و ثانويه را انجام دهيد. WINS براي كاهش انتشار پيغامهاي NetBIOS به روي شبكه براي تعيين محل كامپيوتر بكار مي رود. با استفاده از سرور WINS، اسامي كامپيوترهاي روي شبكة شما در يك بانك اطلاعاتي WINS نگهداري مي شود. بعبارت ديگر، نام هر كامپيوتر بطور خودكار وارد بانك اطلاعاتي مي شود و امكان جستج.ي سريع نام كامپيوترها را فراهم مي كند.


در پيكربندي سرورهاي WINS مي توانيد نام سرور اوليه و ثانويه WINS را وارد كنيد. سيستم شما در ابتدا بانك اطلاعاتي سرور WINS اوليه را جستجو مي كند و درصورت موفقيت آميز نبودن جستجو به سراغ سرور WINS‌ثانويه مي رود.


در اين زبانه، دو گزينة ديگر نيز موجود مي باشد. اولين گزينه سيستم را قادر مي سازد كه براي جستجوي نام بطور تركيبي از سرور DNS و WINS استفاده كند. گزينة دوم، امكان استفاده از فايل محلي به نام LMHOSTS به عنوان بانك اطلاعاتي محلي از كامپيوترها را فراهم مي كند. بعد از انتخاب اين گزينه مي توانيد پيكربندي فايل LMHOSTS را به صورتي انجام دهيد كه در ارتباط سيستمهاي عمومي مورد استفاده خود نيازي به بكار بردن سرور DNS يا WINS نداشته باشيد.

استفاده از DHCP Relay براي پروتكل TCP/IP


DHCP Relay براي پيدا كردن سرورهاي DHCP از طريق مسيريابها بكار مي رود. آدرسهاي DHCP بوسيلة سرورهاي DHCP توليد مي شوند. درخواست كلاينت با يك پيغام broadcast ايجاد مي شود. پيغام broadcast از مسيريابها عبور نمي كند، بنابراين ممكن است محدوديتهايي را براي سيستم شما ايجاد كند. به همين دليل استفاده از DHCP Relay مي تواند به سيستم در پيدا كردن سرور DHCP از طريق مسيرياب كمك كند. اين سرويس مي توند ابزار گرانبهايي براي پيكربندي محيط شبكة كستردة (WAN) باشد.


در پيكربندي DHCP Relay مي توانيد ثانيه هاي آستانه
 و حداكثر تعداد پرشها
، براي استفاده هنگام جستجو بدنبال سرورهاي DHCP را مشخص كنيد. در پايين زبانة DHCP Relay مي توانيد آدرسهاي IP سرورهاي DHCP كه مي خواهيد بكار ببريد را وارد كنيد.

مسيريابي


در محيطهايي كه شامل چندين زيرشبكه مي باشند، مي توانيد ويندوز NT سرور خود را به عنوان يك سيستم چندخانه اي شده
 پيكربندي كنيد. بعبارت ديگر مي توانيد چندين كارت شبكه را نصب كنبد، بطوري كه هركدام از آنها به زيرشبكة جداگانه اي متصل شده باشند. اگر گزينة Enable IP foewarding را فعال كرده باشيد، كامپيوتر شما به عنوان يك مسيرياب عمل مي كند و بسته ها را از طريق كارت شبكه در سيستم چندخانه اي شده رو به جلو و به ديگر شبكه ها مي فرستد.

NWLink IPX/SPX Compatible

پروتكل NWLink IPX/SPX Compatible براي اتصال ويندوز NT با نت ور طراحي شده است. اما مي توان از آن براي ايجاد ارتباط با سيستمهايي كه پروتكل IPX-Compatible را بكار مي برند، نيز استفاده كرد. پيكربندي پروتكل NWLink در مقايسه با پروتكل TCP/IP ساده تر مي باشد. اين سادگي باعث عموميت استفاده از آن نيز شده است. براي پيكربندي پروتكل NWLink، در كادر محاورة Network از ليست پروتكلهاي موجود NWLink IPX/SPX Compatible Transport را انتخاب كنيد و سپس روي دكمة Properties كليك كنيد. كادر محاورة IPX/SPX Properties داراي دو زبانه مي باشد:

· General

· Routing
در زبانة General گزينه هايي براي اختصاص شمارة شبكه داخلي در احتيار دارند. اين فرمت هگزادسيمال هشت رقمي، بوسيلة اغلب برنامه ها، با ارائه سرويسهايي كه مي توانند در دسترس كلاينتهاي نت ور قرار گيرند، بكار مي رود.


همچنين مي توانيد نوع فريم پروتكل NWLink را نيز انتخاب كنيد. نوع فريمي كه انتخاب مي كنيد بايد با نوع فريم كامپيوترهايي كه به آنها مرتبط هستيد، سازگاري داشته باشد. بطور پيش فرض ويندوز NT سرور Auto Frame Type Detection را بكار مي برد كه شبكه را بررسي كرده و اولين نوع فريم بكار رفته را بارگذاري مي كند. اين انتخاب زماني كه پيكربندي پروتكل NWLink را بين چندين ويندوز NT سرور انجام مي دهيد و همگي بطور پيش فرض نوع فريم يكسان دارند، مفيد است. انواع فريم پشتيباني شده به توپولوژي كارتهاي شبكة شما بستگي دارد. توپولوژها و فريمهاي مورد تأييد انها در جدول زير آمده است.

	فريمهاي حمايت شده

	توپولوژي
	نوع فريم حمايت شده

	اترنت
	SNAP, Ethernet II, 802.2, 802.3

	Token Ring
	SNAP, 802.5

	FDDI
	SNAP, 802.2


به عنوان يك راهنمايي ساده درنظر داشته باشيد كه نوع فريم پيش فرض در نت ور 3.12 به بعد 802.2 مي باشد. نسخه هاي قبلي نت ور از 802.3 به عنوان پيش فرض استفاده مي كردند. زبانة Routing در كادر NWLink IPX/SPX Properties براي فعال يا غيرفعال كردن پروتكل اطلاعات مسيريابي
 (RIP) بكار مي رود. اگر مسيريابي RIP روي IPX را فعال كنيد، ويندوز NT سرور شما مي تواند به عنوان يك مسيرياب IPX عمل كند.

AppleTalk

براي نصب پروتكل AppleTalk، بايد Services for Macintosh را نصب كنيد. پروتكل AppleTalk را انتخاب كرده، روي دكمة Properties كليك كنيد. كادر محاورة Microsoft AppleTalk Protocol Properties ظاهر مي شود.

پيكربندي ترتيب پيوند


ترتيب پيوند، مسيري است كه كامپيوتر شما، جهت انتخاب پروتكل مورد استفاده براي برقراري ارتباط شبكه اي، طي مي كند. پروتكلهايي براي سرويسهاي مبتني بر شبكه، كارت موجود ليست شده اند.


تنظيم ترتيب پيوند سرويسها و پروتكلهاي شبكه مي تواند براي بهينه شدن پيكربندي شبكه بسيار مهم باشد. براي اصلاح ترتيب پيوند، زبانة Binding در كادر محاوره Network را انتخاب كنيد.


زبانة Binding تنها داراي يك گزينه است، show Binding for كه براي انتخاب سرويس، كارت شبكه يا پروتكلي كه مي خواهيد ترتيب پيوند آنرا اصلاح كنيد، بكار مي رود. با كليك روز دكمة مناسب، مي توان هر پيوند را فعال يا غيرفعال كرد يا ترتيب پيوند آنرا تغيير داد.

پيكربندي سرويسهاي اصلي ويندوز NT سرور
( هدف

توانايي multithreaded و چند وظيفه اي در ويندوز NT سرور با اجراي سرويسهايي در پس زمينه، مزيتهاي بيشتري يافته اند. اين سرويسها نقشهاي مختلفي را ايفا مي كنند. در اين بخش با پيكربندي بعضي سرويسهاي اصلي ويندوز NT سرور آشنا مي شويد. اين سرويسها عبارتند از:

· سرويس Server
· سرويس WorkStation
· سرويس Computer Browser
· سرويس Directory Replicator
سرويس Server

سرويس Server پاسخگوي درخواستهاي شبكه مي باشد. هر درخواست وارد شده به شبكه بوسيلة اين سرويس پاسخگويي مي شود. با پيكربندي سرويس Server، مي توانيد نحوة پاسخگويي سرور را تغيير دهيد و نحوة عمل‌ آن در محيط شبكه را احساس كنيد. سرورها در محيط شبكه مي توانند در سه نقش متفاوت قرار گيرند:

· كنترل كننده حوزه يا سرور Logon
· سرور برنامه هاي كاربردي

· سرور فايل و چاپ

وقتي كه سرويس Server را پيكربندي مي كنيد، اولين مرحلة كار تعيين نقشي است كه كامپيوتر شما در محيط شبكه بازي مي كند. بعضي تنظيمات پيكربندي درصورتي در دسترس خواهد بود كه كامپيوتر شما دسك تاپ باشد و به عنوان يك سرور در سبكة جهاني قرار نگيرد.


براي پيكربندي سرويس Server بايد كادر محاورة Network را باط كنيد. براي اين كار روي آيكن Network در Control Panel دابل كليك كنيد. زبانة Services را انتخاب كنيد.


براي پيكربندي سرويس Server، آن را از ليست سرويسهاي شبكه انتخاب كرده و روي دكمة Properties كليك كنيد. بعد از آن مي توانيد خصوصيات سرويس Server را مشاهده كنيد.


در كادر محاورة Server چهار گزينه مربوط به تنظيم بهينه سازي را مشاهده مي كنيد. هركدام از اين تنظيمات، مديريت حافظه مبتني بر نقشي كه سرور ايفا مي كند را اصلاح مي نمايد.

اشاره به آزمون: براي آزمون Enterprise نياز است بدانيد هركدام از تنظيمات بهينه سازي در چه مواقعي استفاده مي شوند و چه تفاوتهايي با هم دارند.

گزينة Minimize Memory Used

گزينة Minimize Memory Used هنگامي بكار مي رود كه ويندوز NT سرور شما توسط تعداد كمي كاربر مورد استفاده قرار گيرد (كمتر از 10 كاربر). اين گزينه زماني بكار مي رود كه ويندوز NT سرور روي كامپيوتر دسك تاپ نصب شده و در واقع يك سرور واقعي نمي باشد. توسط اين تنظيم، اختصاص حافظه براي حداكثر 10 اتصال شبكه را ميسر مي سازد. بدليل محدوديت حافظه براي اتصالات شبكه، حافظة بيشتري براي سطح دسك تاپ يا سطح محلي مورد نياز خواهد بود.

گزينة Balance

گزينة Balance را مي توان براي حداكثر 64 اتصال شبكه اي بكار برد. وقتي كه نرم افزار NetBEUI را استفاده مي كنيد، اين گزينه انتخاب پيش فرض مي باشد. همانند تنظيم گزينة Minimize، گزينة Balance براي استفاده هنگام تعداد كم اتصال كاربان مناسب مي باشد و مي توان روي كامپيوترهاي دسك تاپ از آن بهره برد.

گزينة Maximize Throughput for File sharing

اين گزينه حداكثر مقدار حافظه موجود را به اتصالات شبكه اختصاص مي دهد. روي هر كامپيوتر ويندوز NT سرور اين گزينه انتخاب پيش فرض مي باشد. اين گزينه براي محيطهاي شبكة بزرگ كه سرور در آن به عنوان سرور فايل و چاپ استفاده مي شود، بسيار مناسب مي باشد.

گزينة Maximize Throughput for Network Applications

اگر برنامه هاي كاربردي توزيع شده اي نظير SQL Server يا Exchange Server را اجرا مي كنيد، برنامه هاي كاربردي شبكه خود عمل Cashing حافظه را انجام مي دهند. بنابر اين از سيستم خود انتظار داريد امكان مديريت حافظه را به برنامه هاي كاربردي بدهد. اين كار را مي توان با انتخاب گزينة Maximize Throughput for Network Applications انجام دهند. اين گزينه براي شبكه هاي بزرگ بكار مي رود.

سرويس Workstation

سرويس Workstation، تعيين كنندة مسير ويندوز NT سرور مي باشد. اين سرويس تمامي خروجيهاي ارتباطي شبكه سيستم ويندوز NT سرور را پاسخگويي مي كند. سرويس Workstation گزينة پيكربندي در Control Panel مدارد (برعكس ديگر سرويسهايي كه تاكنون شرح داده شدند). براي بهينه سازي سرويس Workstation بايد از تغيير در دفتر ثبت
 استفاده كرد. ايجاد اصلاحات در دفتر ثبت اصلاً توصيه نمي شود، مگر اينكه داراي اطلاعات كافي در مورد ثبت و وروديهاي آن باشيد.

( نكته:
براي ايجاد تغييرات در دفتر ثبت، برنامة REGEDT32.EXE را اجرا كنيد. دفتر ثبت در ويندوز NT، بانك اطلاعات پيچيده اي از تنظيمات پيكربندي براي كامپيوتر مي باشد. براي يكربندي سرويس Workstation كليد دفتر ثبت، HKEY_LOCAL_MACHINE را باز كنيد. محل دقيق پيكربندي سرويس Workstation در زير آمده است:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\current control set\Services\ Lanman workstation\parameters

سرويس Computer Browser

سرويس Computer Browser مسئول نگهداري ليست كامپيوترهاي شبكه فيزيكي مي باشد. به عنوان يك ويندوز NT سرور، سيستم شما نقش بزرگي را براي مرور شبكه بازي مي كند. ويندوز NT سرور به عنوان مرورگر اصلي
 يا مرورگر پشتيبان
 عمل مي كند.


كار مرورگر اصلي و يا پشتيبان، نگهداشتن ليست كامپيوترهاي حوزه و به اشتراك گذاشتن اين ليست با ديگر كامپيوترها است. در محيط شبكة مايكروسافت، پيغامهاي broadcastاي كامپيوترها روي شبكه مي فرستند، حاوي حوزه (گروه كاري) كه در آن قرار دارند و نام كامپيوترها مي باشند. مرورگر اصلي حوزه، تمامي اين پيغامهاي broadcast را جمع كرده و آنها را در ليست مرور براي استفادة ديگران ذخيره مي كند. اگر محيط ويندوز NT شما به قدري بزرگ شده كه براي مرورگر اصلي، امكان پاسخگويي به كامپيوترها وجود نداشته باشد، يك مرورگر پشتيبان با كپي از ليست مرور براي دسترسي كامپيوترها به آن ايجاد مي شود. عمل مرور به طور خودكار انجام مي شود. بنابراين پيكربندي خاصي نياز ندارد. مي توانيد نوع مرورگر خود، اعم از اصلي يا پشتيبان را مشخص كنيد. اين كار را مي توان توسط اعمال تغيير در دفتر ثبت با اجراي REGEDT32.EXE انجام داد. تنظيمات لازم در مسير زير يافت مي شود:

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\current control set\Services\Browser\ Parameters

براي انتخاب مرورگر اصلي، دو ورودي بايد اصلاح شوند (به عبارت ديگر انتخاب مرورگر اصلي با تنظيم اين دو ورودي انجام مي شود). اولين ورودي عبارت است از:

Is Domain Master = True/False

درصورتي كه بخواهيد اين كامپيوتر به عنوان مرورگر اصلي درنظر گرفته شود، True را انتخاب و در غير اينصورت False را انتخاب كنيد. ورودي ديگر
Maitain Server = Yes/No

مي باشد. اگر Yes را انتخاب كنيد، مرورگر به عنوان پشتيبان تعيين مي شود و اگر No را انتخاب كنيد، دستگاه شما نمي تواند نقش مرورگر را داشته باشد.


حتي اگر اين تنظيمات دفتر ثبت غيرفعال شوند، باز سيستم شما مي تواند نقش يك مرورگر اصلي يا پشتيبان را بازي كند. انتخاب مرورگر يك عمل دلخواه است. انتخاب توسط كامپيوتر كلاينت انجام مي شود. يا وقتي كه كامپيوتر مرورگر اصلي شروع بكار مي كند، مشخص مي شود. انتخاب بر اساس پيغامهاي broadcast مي باشد. هر كامپيوتر، فرصت نامزد شدن به عنوان مرورگر اصلي را دارا مي باشد، اما كامپيوتري كه داراي بالاترين تنظيمات دلخواه باشد در اين رقابت پيروز مي شود.

ملاك انتخاب بر اساس سه پارامتر زير انجام مي شود:

· سيستم عامل (ويندوز NT سرور، ويندوز NT ايستگاه كاري، ويندوز 95، ويندوز براي گروههاي كاري)
· نگارش سيستم عامل (NT نسخة 4.0، NT نسخة 3.51، NT نسخة 3.5)
· نقش فعلي كامپيوتر (مرورگر اصلي، مرورگر پشتيبان، مرورگر بالقوه)
براي بدست آمدن اطلاعات بيشتر در مورد ملاك انتخاب به Windows NT Resource Kit مراجعه كنيد.

سرويس Directory Replicator

در هر محيط شبكه، قرار دادن رشته هاي ورود به سيستم
 و پروفايل كاربري در چندين سرور تهور خاصي را طلب مي كند. در ويندوز NT سرور، اين كار را مي توان با استفاده از سرويس Directory Replicator انجام داد. سرويس Directory Replicator را مي توان طوري پيكربندي كرد كه همزمان سازي ساختار كلي فهرست چند سرور را انجام دهد.


در پيكربندي اين سرويس، بايد سرور صدور و تمامي سرورهاي ورود را انتخاب كنيد. سرور صدور، كامپيوتري است كه كپي اصلي ساختار فهرست
 و فايلها را نگهداري مي كند. هر كامپيوتر ورود كپي كاملي از ساختار فهرست سرور صدور را دريافت مي كند. ساختار فهرست روي سرور صدور بوسيلة سرويس Directory Replicator نظارت و كنترل مي شود.


اگر محتويات فهرست تغيير پيدا كند، تغييرات روي تمامي سرورهاي ورود اعمال مي شود. كپي فايل و نظارت بر فهرست، بوسيلة حساب خاص سرويس كه ايجاد مي كنيد كامل مي شود. ابتدا بايد اين حساب را ايجاد كرده و سپس سرويس Directory Replicator را براي استفاده از اين جساب سرويس پيكربندي كرد.


سرويس Directory Replicator را مي توان براي نگهداري رشته هاي ورود به سيستم، سياستهاي سيستم يا فايلهاي داده در محيطهاي شبكة توزيع شده بكار برد.

حساب سرويس Directory Replicator


حساب سرويس Directory Replicator بايد به تمامي اجزاء سرورها، در فرآيند Directory Replication دسترسي لازم را داشته باشد. تمامي سرورهاي صدور و ورود، بايد اين حساب سرويس را داشته باشند و دسترسيهاي لازم را براي آن فراهم كنند.


دسترسيهاي زير را بايد براي حساب سرويس Directory Replicator فراهم كرد:

· اين حساب بايد عضو گروههاي Backup Operators و Replicators باشد.
· هيچ محدوديت زماني يا محدوديت ورود به سيستم نبايد براي اين حساب وجود داشته باشد.
· گزينة The User Must Change Password At Next Logon بايد غيرفعال شود.
( نكته:
اگر servicepack مربوط به ويندوز NT سرور اجرا نشده باشد، اين حساب كاربري خاص بطور درست كار نمي كند. براي رفع اين اشكال، windows NT servicePack را اجرا كنيد يا اين حساب خاص را به عضويت گروه Administrators درآوريد.

نصب سرويس Directory Replicator

سرويس Directory Replicator در طي مراحل نصب ويندوز NT سرور نصب مي شود. براي بكار افتادن سرويس Directory Replicator نياز به پيكربندي اين سرويس داريد. قبل از پيكربندي اين سرويس، مطمئن شويد كه حساب خاص مربوط به آن ايجاد شده و مجوزهاي مناسب به آن اختصاص داده شده است. برنامة كاربردي Contol Panel را باز كرده، روي آيكن Services دابل كليك كنيد. در كادر محاورة Services مي توانيد تمامي سرويسهاي نصب شده در ويندوز NT سرور را مشاهده كنيد. سرويس Directory Replicator در اين كادر وجود دارد.


اين سرويس طوري تنظيم شده است كه بطور دستي
 اجرا شود. به همين دليل اين سرويس در حال حاضر اجرا نشده و بايد تا تكميل پيكربندي مورد نياز از اجراي آن صرفنظر كرد.


براي تغيير خصوصيات اين سرويس، مطمئن شويد اين سرويس را از ليست سرويسها انتخاب كرده ايد. سپس بر روي دكمة Startup كليك كنيد.


تنظيمات جاري مربوط به سرويس Directory Replicator ظاهر مي شود. براي پيكربندي سرويس جهت كار با حساب سرويس Directory Replicator، بايد نوع Startup را از اسم Manual به Automatic تغيير دهيد. سپس كادر مشخص شده با برچسب Logon At this Account را با اسم و كلمة عبور حساب سرويس مربوط به آن كامل كنيد.


با گذراندن اين مراحل، سرويس Directory Replicator نصب مي شود، اما براي اجراي آن نياز است ديگر فرآيندها نيز پيكربندي شوند. سرورهاي صدور و ورود بايد قبل از اجراي سرويس Directory Replicator انتخاب شوند. اطمينان حاصل كنيد كه تنظيمات مربوط به اين سرويس را ذخيره كرده ايد، اما هنوز سرويس را راه اندازي نكنيد.

سرور صدور


براي پيكربندي سرور صودر، برنامة كاربردي Server Manager را اجرا كرده و روي سرور صدور دابل كليك كنيد. روي دكمة Replication در كادر محاورة Server Properties  كليك كنيد. وقتي كه سرور صدور را پيكربندي مي كنيد، مي توانيد فهرست صور را مشخص نماييد. فهرست پيش فرض صدور در مسير زير قرار دارد:

C:\WINNT\System32\repl\export

تمامي زيرفهرستها و فايلهاي مربوطه به كامپيوترهاي ليست شده به عنوان كامپيوتر ورود، به بخش Export Directories كادر محاورة Directory Replication فرستاده مي شود.


برعكس، كامپيوترهايي كه در بخش ورود مشخص شده اند، سرور صدور تنها محتويات فهرست صدور را به كامپيوترهاي حوزة خود مي فرستند. بنابراين بايد تمامي سيستمهاي حاوي فايلهاي لازم را به ليست اضافه كرد. اين عمل باعث مي شود كه كامپيوتر شما بتواند هم به عنوان كامپيوتر صدور و هم به عنوان كامپيوتر ورود (درصورت لزوم) عمل كند.

سرور ورود


كامپيوتر ورود نيز توسط Server Manager و كادر محاورة Properties پيكربندي مي شود. براي پيكربندي كامپيوتر ورود، روي دكمة Replication كليك كنيد تا كادر محاورة Directory Replication باز شود. كامپيوتر ورود، كامپيوتري همانند كامپيوتر صدور مي باشد.


در كادر محاورة Directory Replication در بخش Import Directory، مي توانيد فهرست ورود را تعيين كنيد. فهرست پيش فرض ورود در مسير زير قرار دارد:

C:\WINNT\System32\import

به ياد مي آوريد كه فهرست پيش فرض براي رشته هاي ورود به سيستم در سيستم ويندوز NT، فهرست زير مي باشد:

C:\WINNT\System32\reol\import\scripts

سرويس Netlogon به فهرست يكساني اشاره مي كند. بايد تعيين كنيد كه كامپيوترهاي ورود بايد اطلاعات خود را از كدام سرور Export دريافت كنند. بايد مطمئن شويد كه كامپيوتر ورود اطلاعات به روز درآمده را از چندين سرور صدور دريافت نكنند و همچنين مطمئن شويد در برقراري ارتباط با سرورها مشكل نداريد.

مديريت فرآيند Directory Replication

مي توانيد فرآيند Directory Replication را از روي كامپيوتر ورود يا سرور صدور انجام دهيد. مي توانيد فهرستهاي خاصي را قفل كنيد تا تنها براي عمل Replicate از آنها استفاده كنيد. مي توانيد زمان ثابتي
 را تعيين كنيد تا فايلهاي روي فهرستها در طي Replicate اصلاح نشوند. اهميت اين كار هنگامي كه فايلهاي مورد نظر Replicate شده در كامپيوترهاي ورود به روز درمي آيند، مشخص مي شود.


روي سرور نيز گزينه هاي مشابهي وجود دارد. قفل شدن فهرست را مي توان هم از روي سرور صدور و هم از روي كامپيوتر ورود انجام داد. اين كه هر سروري بتواند مديريت فرآيند Replicate را انجام دهد، بسيار مفيد مي باشد.

پيكربندي هارد ديسكها براي بهبود عملكرد و فراهم كردن افزونگي

( هدف

يكي از پركارترين اجزاء سرور، هارد ديسك مي باشد. تمامي اطلاعات روي شبكه در روي هارد ديسك ذخيره مي شود. در ويندوز NT سرور، گزينه هاي مختلفي در مورد هارد ديسك وجود دارد. روشهاي تحمل خرابي موجود را نيز براي كمك به بهبود كارآيي ديسك بكار ببريد. در اين بخش، نحوة پيكربندي سيستم با استفاده از گزينه هاي مربوط به ديسك در ويندوز NT سرور را خواهيد آموخت. تمامي پيكربنديهاي ديسك را مي توان از طريق برنامة كاربردي Disk Administrator انجام داد. گزينه هايي كه براي آزمون enterprise بايد با آنها آشنا باشيد عبارتند از:

· مجموعة Stripe Set
· مجموعة Volume Set
· مجموعة Disk mirroring
· مجموعة Strripe Set with Parity
وسيلة پيكربندي و بررسي هارد ديسك، برنامة كاربردي Disk Administrator مي باشد.


براي راه اندازي برنامة كاربردي Disk Administrator، از منوي start گروه برنامة Programs و سپس گزينة Disk Administrator را انتخاب كنيد.


اولين باري كه اين برنامه را اجرا مي كنيد، نوار Progress‌ را مي بينيد كه مقداردهي اولية پيكربندي هارد ديسك را انجام مي دهد.

پيكربندي Stripe Set


پياده سازي به شما كمك مي كند تا كارآيي ديسك را بهبود بخشيد. اطلاعات موجود بر روي چندين ديسك فيزيكي نوشته مي شود . سرعت خواندن و نوشتن بالا مي رود. Stripe Set روي فضاي خالي هارد ديسك شما ايجاد مي شود. نمي توانيد Stripe Set را روي پارتيشنهاي سيستم و راه انداز ايجاد كنيد. براي Stripe Set، مقدار فضاي ديسك مشابهي روي هر كدام از ديسكهاي فيزيكي ايجاد مي شود. براي ايجاد مجموعة نواركشي، حداقل دو ديسك فيزيكي و حراكثر 32 ديسك را مي توان بكار برد.


براي ايجاد اين روش بر روي ديسك، برنامة Disk Administrator را اجرا كرده و فضاي آزاد موردنظر براي Stripe Set را روي هر كدام از ديسكها انتخاب كنيد. براي انتخاب چندين ديسك، كليد ctrl را پايين نگه داشته و با ماوس، كلية ديسكهاي موردنظر را انتخاب كنيد. وقتي كه تمامي ديسكهاي موردنظر را انتخاب كرديد، در منوي partition گزينة Create Stripe Set را انتخاب كنيد. با اين كار Stripe Set ايجاد شده و تمامي پارتيشنها با يك حرف شناخته مي شوند.

پيكربندي Volume Set

توسط Volume Set مي توانيد حروف درايو را در چندين پارتيشن توسعه دهيد. پارتيشنها مي توانند روي چندين ديسك قرار داشته باشند. براي تنظيم Volume Set، فضاي آزاد روي ديسك و پارتيشن موردنظر را انتخاب كرده و در منوي partition گزينة Create Volume Set را تأييد كنيد.


بعد از اينكه Volume Set را ايجاد كرديد، بايد آنرا به عنوان يك پارتيشن فرمت كنيد. براي فرمت كردن يك درايو، گزينة format را از منوي tools برنامة Disk Administrator انتخاب كنيد.


اگر مي خواهيد پارتيشن را با فايل سيستم NTFS فرمت كنيد، مي توانيد Volume Set را در صورت نياز توسعه دهيد.


براي توسعة Volume Set، مجموعة Volume Set و فضاي موردنظر براي اضافه شدن را انتخاب كرده و در منوي partition گزينة Extend Volume Set را تأييد كنيد.


فضاي Volume Set را مي توان كل ديسك درنظر گرفت يا مي توان در بين چندين ديسك فيزيكي آن را توسعه داد. در هر صورت اين مجموعه با يك حرف شناخته مي شود.

( اشاره به آزمون
مسائل مربوط به Volume Set مي تواند هم جزء امتحان ويندوز NT سرور و هم جزء امتحان ويندوز NT سرور در entrerprise باشد. مخصوصاً بخش توسعة Volume Set سؤالاتي مطرح خواهد شد. تنها پارتيشنهاي NTFS را مي توان در مجموعة Volume توسعه داد. اگر از فايل سيستم FAT استفاده شود، امكان توسعة Volume Set وجود ندارد.

پيكربندي Disk Mirroring

براي ايجاد Disk Mirrorig، داشتن حداقل دو ديسك فيزيكي روي دستگاه الزامي است. براي Disk Mirroring مي توانيد از پارتيشنهاي موجود استفاده كنيد. (حتي پارتيشن راه انداز و سيستم). Disk Mirroring مجموعه اي المثني از داده روي ديسك جداگانه اي ايجاد مي كند. براي ايجاد يك mirror Disk، بايد ابتدا درايو mirror را انتخاب كنيد. سپس بايد فضاي آزاد روي ديسك دوم جهت mirroring را مشخص كنيد. در مرحلة بعد از منوي Fault Tolerance گزينة Establish Mirror را تأييد كنيد. مجموعة mirroring شروع به المثني سازي از تمامي اطلاعات موجود روي درايو اول به روي كپي mirror مي كند. بوسيلة FTDISK.SYS تمامي داده هاي جديد روي هر دو درايو نوشته مي شود.

بعد از ايجاد Disk Mirroring، ممكن است نياز به شكستن
 (حذف) يك mirror از ديسك داشته باشيد. بعنوان بخشي از پيكربندي، بايد با نحوة شكستن mirror نيز آشنا باشيد.


چنانچه Stripe Set روي دو ديسك فيزيكي تقسيم شده باشد، هر دو پارتيشن با يك حرف مشخص مي شوند. براي برداشتن يا شكستن mirror set، آن را انتخاب كرده و سپس از منوي Fault Tolerance گزينة Break Mirror را انتخاب كنيد.


پيكربندي Stripe Set with parity با توازن، بهترين روش حمايت شده، از بين روشهاي تحمل خرابي موجود مي باشد. در اين ورش اطلاعات داده و توازن روي حداقل سه ديسك فيزيكي نوشته مي شود. اگر يكي از ديسكها از كار بيافتد، داده را مي توان از طريق دادة باقيمانده و توازن موجود دوباره ايجاد كرد. براي ايجاد  Stripe Set with parity مي توانيد از حداقل سه ديسك فيزيكي و حداكثر 32 ديسك فيزيكي استفاده كنيد. در Stripe Set with parity نمي توانيد از پارتيشنهاي موجود استفاده كنيد. يك Stripe Set parity با توازن با تركيب حداقل سه بخش از فضاي آزاد ديسكها ايجاد مي شود. با پايين نگه داشتن كليد ctrl مي توانيد بخشهاي مختلفي از فضاي آزاد روي ديسك را انتخاب كنيد. بعد از انتخاب حداقل سه بخش از فضاي آزاد روي ديسك مي توانيد از منوي Fault Tolerance گزينة Create Stripe Set with parity را انتخاب كنيد.


بعد از اينكه گزينة  Create Stripe Set with parity را انتخاب كرديد، اندازة Stripe Set with parity از شما درخواست مي شود. بطور پيش فرض، حداكثر مقادير ممكن را مشاهده خواهيد كرد. حداقل اندازة ممكنه براي اطلاع شما نمايش داده شده است.


در برنامة كاربردي Disk Administrator مي توانيد ببينيد Stripe Set with parity در چندين ديسك فيزيكي گسترش يافته است. در پايين كادر محاورة Disk Administrator مي توانيد پارتيشنهايي را كه عضو Stripe Set with parity هستند مشاهده كنيد.


بعد از اينكه پارتيشن جديدي را ايجاد كرديد، مي توانيد آنرا فمت كنيد. براي فرمت كردن پارتيشن، ابتدا Stripe Set with parity را انتخاب كرده، سپس در منوي Tools گزينة Format را انتخاب كنيد.

پيكربندي چاپگرها

( هدف

وقتي كه چاپگر را براي شبكه در ويندوز NT تنظيم مي كنيد، بطور خودكار گزينه هايي مربوط به چاپگر از شما درخواست مي شود. در اين بخش گزينه هاي مربوط به پيكربندي چاپگر بررسي مي شود. همچنين نحوه و مراحل مختلف نصب و پيكربندي شرح داده مي شود. مي توان به تمامي گزينه هاي مربوط به نصب و پيكربندي از طريق آيكن Printers دسترسي پيدا كرد. اين آيكن در Control Panel موجود است. مي توان از طريق انتخاب منوي Start و سپس Setting و Control Panel به گزينة Printers دسترسي پيدا كرد. بعد از انتخاب گزينة Printers كادر محاوره مربوط به چاپگرها باز مي شود. اين كادر محاوره حاوي كلية محتويات مربوط جهت نصب چلپگر مي باشد. مي توان از طريق آيكن نصب چاپگرهاي جديد براي نصب يك چاپگر اقدام كرد.


براي پيكربندي چاپگر موجود، آن را انتخاب كرده و دكمة سمت راست ماوس را فشار دهيد. با طاهر شدن كادر محاوره، گزينة Properties چاپگر حاوي تمامي گزينه هايي لازم براي تنظيم چاپگر مي باشد.

اضافه كردن يك چاپگر


اضافه كردن پك چاپگر در ويندوز NT سرور را مي توان به سادگي بوسيلة برنامة Add Printer Wizard انجام داد. براي دسترسي به برنامة Add Printer Wizard، روي آيكن Add Printer در كادر محاورة Printers دابل كليك كنيد. هنگام اضافه كردن چاپگر، اين مراحل را بايد طي كنيد.

1. نام چاپگر خود را در ليست سازگاري سخت افزار (HCL) پيدا كرده و يا درايو چاپگر خود را تهيه نماييد.

2. با يكي از حسابهاي كاربري Print Operator، Administrator يا Server Operator براي فراهم بودن مجوزهاي لازم، وارد سيستم شويد.
3. برنامة Add Printer Wizard را اجرا كرده و به تمامي درخواستهاي آن پاسخ مناسب بدهيد.
هنگام نصب يك چاپگر در سيستم ويندور NT، مي توانيد به يك چاپگر موجود در شبكه متصل شويد يا چاپگري را نصب كرده و آنرا با ديگر كامپيوترها به اشتراك بگذاريد.

براي اضافه كردن چاپگري جديد به كامپيوتر خود، مراحل زير را بايد طي كنيد:

1. روي آيكن Add Printer كليك كنيد تا برنامة Add Printer Wizard اجرا شود.
2. مشخص كنيد كه مي خواهيد چاپگر روي كامپيوتر شما نصب شود يا تصميم داريد به سرور چاپگر شبكه متصل شويد.
3. درگاه موردنظر جهت نصب چاپگر را انتخاب و روي دكمة Next كليك كنيد.
4. از شما درخواست مي شود مدل و كارخانة سازندة‌ چاپگر خود را تعيين كنيد. اگر اسم كامپيوتر شما در ليست موجود نباشد، درصورت داشتن درايور چاپگر مورنظر، مي توانيد از آن استفاده كنيد. بعد از انتخاب نوع چاپگر، براي ادامة برنامه، روي دكمة Next كليك كنيد.
5. نام چاپگر خود را مشخص كنيد. بايد تعيين كنيد كه آيا تمايل داريد اين چاپگر به عنوان چاپگر پيش فرض كامپيوتر شما درنظر گرفته شود يا خير.
6. اگر درنظر داريد چاپگر خود را روي شبكه با ديگر كامپيوترها و كاربران به اشتراك بگذاريد تا نام چاپگر به اشتراك گذاشته و نوع سيستم عاملي كه توسط آن كلاينتها به چاپگر شما دسترسي پيدا مي كنند را تعيين كنيد. اگر نمي خواهيد چاپگر را به اشتراك بگذاريد، گزينة Not shared را انتخاب كنيد. بعد از كامل كردن اين صفحه، روي دكمة Next كليك كنيد.
7. در انتها، براي آزمايش صحت كاركرد و اتصال چاپگر با سيستم، يك صفحة آزمايشي را چاپ كنيد. بعد از انتخاب گزينة موردنظر، روي دكمة Finish كليك كنيد.
درايور چاپگر در اين لحظه نصب مي شود. ممكن است محل فايلهاي منبع ويندوز NT‌ سرور از شما درخواست شود. اگر اينطور بود، فهرستي كه درايور چاپگر در آن قرار دارد را وارد كنيد.

اتصال به چاپگر روي شبكه


چاپگري كه هم اكنون روي شبكه است را به سيستم خود اضافه كرده ايد. مي توانيد از Add Printer Wizard براي پيكربندي آن استفاده كنيد.

براي اضافه كردن چاپگر روي شبكه به سيستم خود، مراحل زير را بايد دنبال كنيد:

1. روي آيكن Add Printer دوبار كليك كنيد تا برنامة Add Printer Wizard اجرا شود.
2. گزينة Network Printer Server را انتخاب كرده، روي دكمة Next كليك كنيد.
3. مسير چاپگر را بر روي شبكه مشخص كنيد يا آن را از ليست Shared printer انتخاب كنيد.
4. اگر مي خواهيد، اين چاپگر را به عنوان چاپگر پيش فرض انتخاب كنيد و روي دكمة Next كليك كنيد.
5. روي دكمة Finish كليك كنيد تا درايور چاپگر نصب شود. مي توانيد اسمي را براي اين چاپگر درنظر بگيريد.
پياده سازي Printer Pool

با پياده سازي Printer Pool مي توانيد چندين چاپگر را مسئول پاسخگويي يك صفحة چاپ كنيد. در رابطه با تنظيم Printer Pool محدوديتهايي وجود دارد. يكي از اين محدوديتها اين است كه همة چاپگرها بايد درايور چاپ مشابهي را به كار ببرند. تا هشت چاپگر را مي توان با درايور چاپ و Printer Spooler مشابه يبا هم تركيب كرد. اين روش مي تواند به شما در سازماندهي و سرعت بخشيدن به فرآيند چاپ كمك كند.


براي پياده سازي Printer Pool، مراحل زير را دنبال كنيد:

1. روي ايكن Add Printer كليك كنيد.
2. گزينة My Computer را به عنوان محل گرفتن يا مديريت Printer Pool انتخاب كرده و روي دكمة Next كليك كنيد.
3. وقتي كه درگاه Printer Pool را انتخاب كرديد، بايد تمامي درگاههايي را كه با اين چاپگر مديريت مي شوند را انتخاب كنيد. گزينة Printer Pooling را فعال كنيد.
اگر نياز به نصب يك چاپگر jet-direct يا ديگر چاپگرهاي مبتني بر شبكه، كه در حال حاضر به هيچ كامپيوتري متصل نيستند، داريد روي گزينة Add Port كليك كنيد. درگاه چاپگر مناسب را براي ايجاد اتصال انتخاب كنيد.

بعد از انتخاب و پيكربندي تمامي درگاههاي موردنظر، روي دكمة Next كليك كنيد تا عمل نصب دنبال شود. مراحل زير را دنبال كنيد.

1. درايور چاپگري را كه توسط چاپگرها استفاده مي شود انتخاب كرده و روي دكمة Next كليك كنيد.
2. اسم چاپگر را براي Printer Pool انتخاب كنيد. تعيين كنيد آيا تمايل داريد اين Printer Pool به عنوان چاپگر پيش فرض سيستم درنظر گرفته شود؟ براي ادامة عمل نصب، روي دكمة Next كليك كنيد.
3. چاپگر را براي كلاينتها به اشتراك بگذاريد. مطمئن شويد تمامي سيستم عاملهايي را كه كلاينتها توسط آن به چاپگر متصل مي شوند، انتخاب كرده ايد. با انتخاب سيستم عاملهاي مختلف، ديگر كلاينتها نيازي به بار كردن درايور به صورت محلي نخواهند داشت. بعد از برقراري اولين اتصال به چاپگر شبكه، درايور به طور خودكار روي كامپيوترهاي كلاينت كپي مي شود.
4. بعد از كامل كردن تمامي كادرهاي محاورة برنامة ويزارد، روي دكمة Finish كليك كنيد. درايور چاپگر در اين لحظه بار شده و چاپگر آماده استفاده مي شود.
( اشاره به آزمون
بياد داشته باشيد كه در يك Printer Pool، حداكثر هشت چاپگر را مي توان بكار برد. همة چاپگرها نيز بايد بتوانند با درايور چاپگر مشابه كار كنند.

پيكربندي ويندوز NT سرور براي انواع مختلف كلاينت

( هدف

ويندوز NT سرور را مي توان جهت ارائه سروس به كلاينتهايي كه سيستم عاملهاي مختلف دارند، يكربندي كرد. در اين بخش مي توانيد پيكربنديهاي لازم سرور براي پاسخگويي به كلاينتهاي زير را بياموزيد:

· كلاينتهاي ويندوز NT ايستگاه كاري
· كلاينتهاي ويندوز 95
· كلينتهاي مكينتاش
ويندوز NT سرور مي تواند درخواستهاي اين كلاينتها را به طور خودكار پاسخگويي كند. كلاينتهاي ويندوز NT ايستگاه كاري و ويندوز 95 از امنيت ورود به سيستم ويندوز NT استفاده مي كنند و به عنوان يك كلاينت مناسب ويندوز NT عمل مي كنند. براي فعال كردن ارتباط با كامپيوترهاي مكينتاش، سرويسهاي مربوط به كامپيوتر مكينتاش بايد روي كامپيوتر ويندوز NT سرور نصب شود.


براي نصب سيستم عاملهاي مختلف مورد تأييد ويندوز NT سرور، مي توانيد از برنامه هاي نصب شده روي ويندوز NT سرور استفاده كنيد. براي نصب كلاينتها مي توانيد از برنامة Metwork client Administrator استفاده كنيد.

گزينة Metwork client Administrator را مي توانيد در گروه برنامة Administrator Tools پيدا كنيد. مي توانيد از برنامة Metwork client Administrator براي رسيدن به مقاصد زير استفاده كنيد:

· ايجاد ديسكت براي نصب از روي شبكه. اين گزينه يك ديسكت راه انداز MS-DOS كه حاوي دستورات لازم براي اتصال به سرور شبكه و نصب خودكار ويندوز NT ايستگاه كاري، ويندوز 95 يا كلاينتهاي شبكة DOS مي باشد.
· ايجاد مجموع÷ ديسكت نصب. براي ايجاد ديسكهاي نصب كلاينت شبكة MS-DOS،  LAN Manager 2.2c براي MS-DOS يا LAN Manager 2.2c براي OS/S مي باشد.
· كپي كردن ابزار مديريت شبكه مبتني بر كلاينت. توسط اين گزينه مي توانيد ابزار مديريت شبكه را با كامپيوترهاي كلاينت به اشتراك بگذاريد. مي توان روي كامپيوترهاي كلاينت ويندوز NT ايستگاه كاري و ويندوز 95 از ابزار مديريت شبكه استفاده كرد.
· بررسي اطلاعات راه اندازي از راه دور كلاينت. اين گزينه امكان بررسي اطلاعات راه اندازي از راه دور كلاينت را فراهم مي كند. براي راه اندازي از راه دور، به زبانة Services در كادر محاورة Network برويد.
كلاينتهاي ويندوز NT ايستگاه كاري


براي تظيم كلاينت ويندوز NT ايستگاه كاري جهت كار با ويندوز NT سرور، بايد يك حساب كامپيوتر براي كامپيوتر ويندوز NT ايستگاه كاري روي سرور ايجاد كنيد. اين حساب بعدا‌ً توسط سرويس روالهاي فراخواني از راه دور
 (RPC) براي ايجاد اتصال امنيتي بكار مي رود. اين سرويس براي تشخيص لحظة شروع بكار و نظارت بر سرويسهاي ويندوز NT ايستگاه كاري بكار مي رود. براي نصب ويندوز NT ايستگاه كاري، مي توانيد آن را بعنوان يك سيستم مستقل نصب كرده و در كادر محاورة Networking، آن را به حوزه ملحق نمائيد.  در طي فرآيند الحاق، مي توانيد بطور خودكار حساب كامپيوتر را روي حوزه ايجاد كنيد. براي ايجاد اين حساب براي كامپيوتر بايد با يكي از حسابهاي Server Operators، Administrators اقدام كنيد. براي ايجاد حساب كامپيوتر در كامپيوتر ويندوز NT سرور مي توانيد از Server Manager استفاده كنيد.


بعد از انجام پيكربندي كلاينت ويندوز NT ايستگاه كاري، كاربران و كلاينتها مي توانند از امنيت ويندوز NT و تمامي خصوصيات كاربري استفاده كنند.


مي توانيد ابزار مديريت شبكه مبتني بر كلاينت را بر روي كلاينت نصب كنيد. توسط اين ابزار مي توانيد كنترل ويندوز NT سرور خود را از روي كامپيوتر كلاينت ويندوز NT ايستگاه كاري انجام دهيد. براي نصب ابزار سرور ويندوز NT ايستگاه كاري، نيازمنديهاي زير بايد براي سيستم برآورده شده باشند:

· ويندوز NT ايستگاه كاري نصب شده باشد.
· وجود پردازندة 486 DX/33 يا بالاتر
· وجود حداقل 12 مگابايت RAM
· وجود حداقل 5/2 مگابايت فضاي آزاد روي پارتيشن سيستم
· بايد سرويسهاي Server، Workstation روي كامپيوتر ويندوز NT ايستگاه كاري نصب شده باشد. ابزارهاي سرور ويندوز NT ايستگاه كاري در جدول زير مشخص شده اند.
	ابزار سرور ويندوز NT ايستگاه كاري

	ابزار
	مورد استفاده

	Server Manager
	مديريت كامپيوترهاي مبتني بر ويندوز NT و كنترل كننده هاي حوزه را بر عهده دارد

	User Manager
	مديريت كاربران، گروه ها و حقوق كاربري براي ويندوزهاي حوزه هاي NT را بر عهده دارد

	WINS Manager
	راهبري سرورهاي WINS را بر عهده دارد

	DHCP Manager
	راهبري سرورهاي DHCP را بر عده دارد

	Remote Acces Administrator
	راهبري سرويس دسترسي از راه دور روي كامپيوترهايي كه ويندوز NT را اجرا مي كنند برعهده دارد

	Service for Macintosh
	به اشتراك گذاشتن منابع ويندوز NT با كلاينتهاي مكينتاش را بر عهده دارد

	System Policy Editor
	اصلاح و نگهداري سياستهاي سيستم و كاربر را بر عهده دارد


كلاينتهاي ويندوز 95
مي توان ويندوز 95 را طوري نصب كرد كه به عنوان يك كلاينت براي ويندوز NT سرور شناخته شود . با به كار بردن برنامه Network Clien Administrator مي توانيد به طور خودكار عمل نصب را از روي ديسكت انجام دهيد . هر نصب ويندوز 95 به همراه Microsoft Network Client بار شده در آن ، مي تواند امكان انجام شبكه در كامپيوتر ويندوز 95 به اين مهم دست يافت . 

همچنين در ويندوز 95 ابزاري براي فراهم كردن امكان راهبري كلاينتهاي ويندوز 95 توسط يك سيستم ويندوز NT وجود دارد . نيازمنديهايي كه براي نصب ابزار سرور روي ويندوز 95 وجود دارد عبارتند از : 

ويندوز 95 نصب شده باشد . 

وجود پردازنده DX/33 486 يا بالاتر 

وجود حداقل 8 مگابايت RAM 

حداقل 3 مگابايت فضاي آزاد روي پارتيشن سيستم 

Client for Microsoft networks نصب شده باشد . 

كلاينتهاي مكينتاش 

براي اينكه ويندوز NT بتواند با كلاينتهاي مكينتاش كار كند ، در ابتدا بايد روي ويندوز NT سرور ، سرويس Services for Macintosh نصب شده باشد . Services for Macintosh گروهي از برنامه هاي سودمند است كه دو سيستم عامل را قادر مي سازد با هم ارتباط برقرار كنند . 

Services for Macintosh  امكان به اشتراك گذاشتن فايلها و چاپگرها را بين كلاينتهاي مكينتاش و ويندوز NT سرور مهيا مي سازد . ويندوز NT سرور نيز مي تواند چاپگرهاي مكينتاش را براي ديگر كلاينتهاي خود به اشتراك بگذارد . 

وقتي كه عمل نصب Services for Macintosh انجام شد ، پروتكل Apple Talk روي ويندوز NT سرور نصب مي شود . اين پروتكل براي برقراري ارتباط بين كامپيوترهاي مكينتاش لازم مي باشد . 

ملزومات كلاينت و سرور 

قبل از نصب Services for Macintosh روي ويندوز NT سرور ملزوماتي چند نياز مي باشد . ملزومات روي كامپيوتر ويندوز NT سرور عبارتند از : 

2 مگابايت فضاي آزاد روي ديسك 

يك پارتيشن NTFS براي استفاده جهت Volume مكينتاش 

ملزومات روي كامپيوتر مكينتاش عبارتند از : 

نسخه 6.0.8 يا نسخه هاي بعدي سيستم عامل مكينتاش 

نسخه 2.0 پروتكل Apple Talk Filling 

كارتهاي شبكه اي كه امكان اتصالي مشابه با ويندوز NT سرور را فراهم كند . 

نصب Services for Macintosh 

براي نصب Services for Macintosh ، كادر محاوره Network را روي سيستم ويندوز Nt باز كنيد . به زبانه Services رفته و روي دكمه Add كليك كنيد تا بتوانيد سرويس جديد را اضافه نمائيد 

در ليست سرويسهاي موجود مي توانيد Services for Macintosh را مشاهده كنيد . آن را انتخاب و روي دكمه OK كليك كنيد . 

سرويس Services for Macintosh به طور خودكار نصب شده و سپس از شما درخواست مي شود سيستم را دوباره راه اندازي كنيد . 

معماري شبكه : 

سيستم عامل windows NT براي كار در شبكه به عنوان server و يا ايستگاه كار طراحي شده و تمام امكانات لازم از اين نظر در آن گنجانيده شده اند . دسترسي به منابع ديسك و خدمات چاپي در سطح شبكه و به اشتراك گذراندن آنها در NT به آساني انجام مي شود . افزون بر اين امكان بهره برداري از اين سيستم عامل در محيط هاي زير وجود دارد . 

-  شبكه هاي Microsoft شامل Windows for Workgroups , Windows 95 , Windows NT وManager  Microsoft LAN 
· شبكه هاي TCP/IP شامل محيط هاي UNIX 

· شبكه هاي گسترده كه دسترسي به آنها از دور دست (remote) برقرار مي گردد.
· شبكه هايي كه بر پايه معماري Appletalk بنا شده اند . Services for MAC در NT Server چنين شرايطي را فراهم مي آورد . 
· شبكه هاي Novell Netware 
Windows NT بر پايه مدل client/server طراحي شده است . در اين مدل ايستگاه هاي كار تك كاربره كه client ناميده مي شوند با Server اي كه توانايي ارائه خدمات به چندين كاربر را دارد متصل مي شود . ايستگاه كار خدمات مورد نظر را درخواست نموده و Server آنها را فراهم مي آورد اما وظيفه پردازش اطلاعات بين آنها به صورت زير تقسيم مي شود : 

الف ) آماده سازي درخواست و قراردادن آن در قالبي كه براي Server مناسب است و همچنين سازماندهي نتايج دريافت از Server بصورتي كه براي كاربر مناسب باشد بر عهده ايستگاه است . 

ب ) رسيدگي به درخواست ايستگاه ، پردازش اطلاعات و برگرداندن نتايج بر عهده Server است . به اين ترتيب از يك سو كمترين ميزان ترافيك در شبكه ايجاد شده و از سوي ديگر از توانايي پردازش اطلاعات در ايستگاه كار و همچنين Server بهره برداري شده است . 

اين توانايي ها در زمينه شبكه سازي Windows NT را از سيستم هاي عاملي چون MSDOS و محيط هايي مانند Windows 3.X كه براي بهره برداري از شبكه نياز به نصب نرم افزارهاي جداگانه اي دارند متمايز مي سازد . 

2-2-8  NDIS 4.0 و راننده هاي شبكه سازگار با آن : 
پروتكلهاي گوناگوني در شبكه ها به كار مي روند كه هر يك به روش ويژة خود با كارت شبكه ارتباط برقرار مي كنند . بدين ترتيب كارت شبكه و پروتكل به يكديگر وابسته شده و هر كارت فقط با پروتكل مشخصي كار خواهد كرد .استانداردهايي براي ارتباط بين كارت شبكه و پروتكل ها جهت رفع اين محدوديت وضع شده اند كه (Open Datalink Interconnect) ODI و NDIS   نمونه هايي از آنها هستند . 

(Network Device Interface Specification)NDIS 4.0 واسطة نرم افزاري است كه مشخص مي كند پروتكلها براي ارتباط با نرم افزارهاي راننده كارت شبكه از كدام ضوابط بايد پيروي كنند . پروتكلهاي سازگار با NDIS 4.0 با كارتهاي شكبه اي كه با اين استاندارد مطابقت دارند كار مي كنند بدون نياز به اينكه دستورهاي مربوط به تبادل اطلاعات با راننده كارت شبكة ويژه اي در پروتكل گنجانده شود . كارت شبكه كه ارتباط بين كامپيوتر و شبكه را برقرار مي كند بايد يك يا چند نرم افزار راننده داشته باشد . اين نرم افزارهاي راننده بايد با NDIS 4.0 سازگار باشند تا امكان اجراي آنها تحت NT وجود داشته باشد . يك يا چند پروتكل ممكن است به راننده هاي كارتهاي شبكه مربوط شوند و از آنجائي كه نرم افزارهاي راننده كارت شبكه مستقل از پروتكل هستند براي تغيير پروتكل نيازي به آرايش مجدد كارت شبكه نيست . 

NDIS 4.0 در Windows NT در قالب فايلي به نام Ndis.sys پياده سازي شده كه Ndis 4.0 Library يا NDIS Wrapper نيز ناميده مي شود . NDIS . sys هماننده پوسته اي كلية نرم افزارهاي راننده كارتهاي شبكه را در برگرفته واسطه اي يكنواخت بين پروتكلها و راننده هاي NDIS فراهم مي آورد . 

NDIS  4.0  امكانات زير را فراهم مي آورد : 

· برقراري ارتباط بين كارت شبكه و نرم افزار رانندة آن 

· تأمين استقلال پروتكلها و راننده هاي كارتهاي شبكه از يكديگر 
· نصب تعداد نامحدودي كارت شبكه در كامپيوتر 
· مربوط نمودن چندين پروتكل به يك راننده كارت شبكه 
پروتكل ها : 

پروتكل (Protocol) مجموعه قواعدي است كه كامپيوتر هاي شبكه بر اساس آن با يكديگر اطلاعات رد وبدل مي كنند . پروتكلها بر اساس اينكه در كدام لايه هاي مدل OSI كار مي كنند به سه دسته تقسيم مي شوند : 

الف ) Application Protocols كه در سه لاية بالايي مدل OSI كار مي كنند . وظيفه اين پروتكلها ارايه تسهيلات لازم براي دسترسي برنامه هاي كاربردي به خدمات شبكه ، دسترسي كاربران به E-mail ، بانكهاي اطلاعاتي و منابع ساير كامپيوترها در شبكه و همچنين تبديل اطلاعات از يك قالب به قالب ديگر ، فشرده سازي و مانند آنهاست . 

ب ) ‏Transport protocols كه در لايه مياني مدل OSI كار كرده و وظيفه حمل و نقل اطلاعات را بر عهده دارند . 

پ ) Network protocols كه در سه لايه پائيني مدل OSI كار مي كنند . وظيفة اين پروتكلها كنترلف دسترسي به وسيله ارتباطي ، بسته بندي اطلاعات در قالب پاكتها ، آدرس دهي و مسيريابي است . 

Net BEUI , NWLink , TCP/IP و Appletalk نمونه هايي از پروتكلهايي هستند كه وظيفه حمل و نقل اطلاعات را برعهده دارند و اين پروتكلها در بالاي NDIS 4.0 قرار گرفته و از طريق آن با نرم افزار رانندة كارت شبكه ارتباط برقرار مي كنند . در اين شكل پروتكل (Data Link Control) نيز در كنار ساير پروتكلهايي قرار داده شده كه اطلاعات را جابجا مي كنند در حالي كه اين پروتكل فقط براي دسترسي به چاپگرهايي كه مستقيماً به كابل شبكه متصل شده اند يا ارتباط با شبكه هاي (Structured Network Architecture) SNA بكار مي رود . 

پروتكلهاي زير در Windows NT گنجانده شده اند : 

الف ) TCP/IP : پروتكلي است كه قابل مسيريابي (Routeable) بوده و در شبكه هاي گسترده (WAN) از جمله اينترنت نيز بكار مي رود . TCP/IP حاوي مجموعة متنوعي از پروتكلهاست كه از توانايي هاي بيشماري برخوردارند و همين ويژگي حجيم شدن و در نتيجه كندي اين پروتكل را ببار آورده است . 

ب ) NWLink IPX/SPX Compatible Transport : پروتكلي سازگار با IPX/SPX است كه با ضوابط NDIS 4.0 هماهنگ شده است . اين پروتكل نيز قابل مسيريابي (Routeable) بوده و امكان بهره برداري از شبكه را در اختيار ايستگاههاي Windows 95 , Windows 3.x , Os/2 , MSDOS و Windows NT مي گذارد . Nwlink از (Windows Sockets) Winsocks , (Remote Procedure Call) RPC و Novell NetBIOS IPX/SPX پشتيباني مي كند . 

پ ) NetBEUI : پروتكلي است كه بسيار سريع و كارا بوده اما امكان مسيريابي آن وجود ندارد در نتيجه در شبكه هاي بزرگ بكار نمي رود . اين پروتكل كارهاي خود را با پخش اطلاعات در سطح شبكه  (Broadcast) انجام مي دهد . Net BEUI براي ارتباط با شبكه هاي قديمي Microsoft مانند Windows for Workgroups , LAN Server , LAN Manager يا Windows 95 بكار مي رود . 

ت ) Apple Talk : مجموعه پروتكلهايي است كه در شبكه هاي Apple بكار مي رود . اين پروتكل كه بهمراه Services For MACintosh در NT Server نصب مي شود شرايطي را فراهم مي آورد تا كامپيوترهاي Apple توانايي برقراري ارتباط و بهره برداري از منابع NT Server را داشته باشند . 

ث ) (Data Link Control) كه براي دسترسي به كامپيوترهاي بزرگ IBM در شبكه SNA يا چاپگرهايي كه مستقيماً به شبكه متصل شده اند به كار رفته و از آن براي دسترسي به فايلها و خدمات چاپي در ساير كامپيوترهاي شبكه نمي توان استفاده كرد . 

(Transport Driver Interface) : 

TDI لايه واسطه اي است كه بين راننده هاي سيستم فايل يعني خدمات Server و (Workstation ( يا Redirector ) و پروتكلهاي حمل و نقل قرار گرفته و ارتباط اين دو از طريق آن برقرار مي گردد . اين لايه واسطه (Boundary) ضوابطي را مشخص مي كند كه راننده ها ي سيستم فايل بر اساس آنها از پروتكلهاي حمل و نقل بهره برداري مي نمايند . در نتيجه راننده هاي سيستم فايل و پروتكلهاي از يكديگر مستقل بوده و امكان افزودن ، حذف يا تغيير پروتكل ها بدون نياز به تغيير آرايش شبكه وجود دارد . 

راننده هاي سيستم فايل (File System Drivers) : 

راننده هاي سيستم فايل به درخواستهاي مربوط به خواندن و نوشتن در ديسك رسيدگي كرده و امكان دسترسي به فايلها را فراهم مي آورند ، به طور مثال دسترسي به فايلهايي كه در تقسيم بندي NTFS قرار گرفته اند به كمك NTFS .sys كه يكي از راننده هاي سيستم فايل است انجام مي شود . مديريت راننده هاي سيستم فايل را I/O Manager برعهده دارد . اين بخش از واحد اجرايي توانايي ذخيره سازي فايلها در ديسك گردان محلي به كمك راننده سيستم فايلي چون NTFS.sys يا در كامپيوتر ديگري در شبكه به كمك Redirector را دارد ، راننده هاي سيستم فايل در معماري شبكه NT در بالاي لايه TDI قرار گرفته اند و برنامه هاي كاربردي كه در حالت كاربر (User Mode) كار مي كنند به كمك آنها به منابع محلي يا شبكه دست مي يابند . برخي از اجزاي شبكه در NT در قالب راننده هاي سيستم فايل در نظر گرفته شده اند كه خدمات Workstation ( يا Redirector) و Server از آن جمله اند . 

دسترسي به فايلها و خدمات چاپي : 

خدمات Server و Workstation اجزاي اصلي براي به اشتراك گذاردن پوشه ها و چاپگرها در سطح شبكه و دسترسي به اين منابع هستند . در بسياري از محيطها در كنار شبكه Microsoft شبكه هاي ديگري نيز  چون Novell وجود دارد كه خود به معناي وجود Radirector هاي متعدد در يك PC است . هر يك از اين Redirector ها براي رسيدگي به درخواستهاي ايستگاههاي خاصي و براساس زباني ويژه طراحي شده اند . در نتيجه اجزاي ديگري نيز در كنار خدمات Workstation و Server مورد نيازند تا درخواستها را با توجه به نوع آنها به Redirector مناسب بسپارند . 

اجزاي سيستم : 

اجزاي زير براي باشتراك گذاردن پوشه ها و چاپگرها در شبكه و دسترسي به اين منابع مورد نيازند كه هر يك نقش ويژه اي را در اين زمينه دارند : 

الف ) خدمات ايستگاه (Redirector) كه شناسايي خدمات مناسبي را كه منابع درخواستي برنامه كاربردي را فراهم مي آورند برعهده دارد . Redirector ايستگاه را قادر مي سازد به منابع شبكه دسترسي يافته ، به پوشه ها يا چاپگرهاي اشتراكي متصل شده و از برنامه هاي كاربردي غير متمركز بهره برداري نمايد . Redirector اين وظيفه را با پذيرش درخواستهاي I/O براي دسترسي به منابع دور دست ، Named pipe ها يا mailSlot ها و سپردن اين درخواستها به يكي از خدمات شبكه يا كامپيوترهاي ديگر انجام مي دهد . 

ب ) خدمات Server كه وظيفه به اشتراك گذاردن منابعي چون پوشه ها و چاپگرها در سطح شبكه و تامين امنيت آنها را بر عهده دارد . اين خدمات درخواستهاي I/O مانند خواندن و نوشتن در فايلها را پذيرفته و منابع درخواستي را در اختيار ايستگاهها قرار مي دهد . 

پ ) (Multiple UNC Provider) MUP وظيفه نگهداري فهرست UNC Provider ها را برعهده دارد . به اين ترتيب برنامه هاي كاربردي نيازي به نگهداري اين فهرست نداشته و ايستگاههاي با Redirector هاي متعدد اين امكان را مي يابند كه بدون نياز به ارائه اطلاعات به هر Redirector مطابق با شيوه نگارش آن به مرور (Browse) منابع شبكه و دسترسي به آنها بپردازند . (Universal Naming Convention) UNC همان طور كه مي دانيم روشي براي آدرس دهي منابع در سطح شبكه است كه نمونه اي از آن به صورت \\Server\Share\Subfolder\Filename مي باشد . 

ت ) (Multiple Provider Router) وظيفه سپردن درخواستها به Redirector و Provider مربوط به آن را كه در قالب فايلي به صورت Provider . all در نظر گرفته شده بر عهده دارد . MPR از Redirector هاي Networe, windows و شبكه ها ديگر پشتيبان كرده و در كامپيوتري كه تحت Windows NT كار مي كند و داراي چندين Redirector است درخواستهاي مربوط به مرور منابع (Browsing) شبكه مورد نظر را به Redirector مناسب مي سپارد . 

طرز كار اجزا : 

هر كدام از خدمات Server و Workstation و همچنين MPR و MUP هنگام دسترسي ايستگاه NT W/S به فايلي كه در كامپيوتر ديگري در شبكه قرار گرفته ، گوشه اي از كارها را به ترتيب زير انجام مي دهند تا به درخواست I/O ايستگاه رسيدگي شود : 

1- درخواست ايستگاه براي بازكردن فايل مورد نظر بهI/O Manager سپرده مي شود.

2-  I/O Manager  دخرواست را بررسي نموده و پس از تشخيص اينكه به فايلي در يكي از كامپيوترهاي ديگر شبكه مربوط مي شود به كمك MPR و MUP آن را به Redirector مي سپارد . 
3- Redirector درخواست را از طريق راننده كارت شبكه براي رسيدگي به كامپيوتر مورد نظر در شبكه مي فرستد . 
4- خدمات server در كامپيوتر دوردست (Remote) درخواست خواندن فايل را دريافت مي نمايد . 
5- خدمات server اين درخواست را به I/O Manager  مي سپارد كه بنوبه خود يكي از رانندگان سيستم فايل را براي رسيدگي به آن فرا مي خواند . 
6- راننده سيستم فايل به كمك راننده هاي ديسك پايه (Low-Level) فايل را يافته و از طريق همان مسيري كه درخواست دريافت شده آن را در اختيار ايستگاه مي گذارد . 
پردازش گسترده : 

NT Server براساس مدل Client/Server طراحي شده و توانايي اجراي برنامه هاي غير متمركز (Distributed) را داراست . چنين برنامه هايي ازدو بخش تشكيل مي شوند : 

الف ) Front-end كه به عنوان واسطة كاربر (User Inter face) در ايستگاه اجرا شده و وظيفه دريافت درخواستها ، تبديل آنها به صورتي كه براي server امكان رسيدگي به آنها وجود داشته باشد و پردازش نهايي اطلاعات دريافتي را برعهده دارد . 

ب ) Back-  end كه در Server اجرا شده و رسيدگي به درخواستها ، پردازش اطلاعات و برگرداندن نتايج به ايستگاه را بر عهده دارد. 

اين مدل غير متمركز به ايستگاه ها اين امكان را مي دهد كه با توليد كمترين ميزان ترافيك در شبكه بيشترين بهره برداري را از منابع سخت افزاري بنمايند ، منابعي چون پردازنده ها و حافظه هايي كه در سطح شبكه پراكنده شده اند . كامپيوترهاي تحت NT از مكانيزمهاي IPC(InterProcess Communication) براي برقراري ارتباط بين اجزاي شبكه در چنين مدلي بهره برداري مي نمايند .

اجراي برنامه هاي كاربردي غير متمركز : 

فعاليت هاي برنامه هاي كاربردي غير متمركز به دو بخش تقسيم مي شود : 

الف ) پردازشهاي Front-end كه به حداقل منابع نياز داشته و در ايستگاه اجرا مي شوند. 

ب ) پردازشهاي Back-end كه براي پردازش انبوهي از اطلاعات و انجام محاسبات پيچيده به منابع قابل ملاحظه اي نياز داشته و در Server اجرا مي شوند . 

Server توانايي خود در زمينه پردازش اطلاعات را به اشتراك گذارده و عمليات را از طرف ايستگاه انجام مي دهد . كامپيوترهاي تحت NT ممكن است نقش Server يا Client را براي اجراي برنامه هاي كاربردي غير متمركز بر عهده داشته باشند . توجه داشته باشيد كه بخش هاي Front - end  و Back-end ممكن است اجزايي از يك برنامه كاربردي مثلاً Exchange Server بوده يا به برنامه هاي كاربردي متفاوتي تعلق داشته باشند مثلاً در حالتي كه از Microsoft Access براي دسترسي به Microsoft SQL Server بهره برداري مي شود . 

پروتكلهاي شبكه : 

در شبكه هاي Windows NT از پروتكلهايي چون NWLink, TCP/IP و NetBEUI براي تبادل اطلاعات بين كامپيوترها استفاده مي شود ، كه هر يك به تنهايي براي برپايي شبكه كافي هستند . برخي از اين پروتكلها در فرايند نصب سيستم عامل نصب و آرايش داده مي شوند . به طور مثال پروتكلهاي  NWLINK, TCP/IP هنگام نصب NT Server و TCP/IP در فرايند نصب NT W/S به طور خودكار برقرار مي شوند . برنامة Network در Control panel پس از نصب سيستم عامل براي نصب ، آرايش يا حذف پروتكلها به كار مي رود . 

برنامة Network  در Control panel : 

برنامة Network كه در Control panel قرار گرفته براي نصب و آرايش اجزاي شبكه سازي در NT شامل خدمات ، پروتكلها ، راننده هاي كارتهاي شبكه و تعريف روابط بين آنها (Bindings) بكار مي رود . اين برنامه كاربردهاي زير را دارد . 

الف ) نصب ، آرايش ، بهنگام نمودن و حذف نرم افزار راننده كارت شبكه 

ب ) نصب ، آرايش ، بهنگام نمودن و حذف خدمات شبكه 

ت ) تعريف روابط بين خدمات ، پروتكلها و كارتهاي شبكه 

ث ) مشاهده نام كامپيوتر يا قلمرو و تغيير دادن آن 

ج ) ملحق كردن كامپيوتر به گروه كاري يا قلمرو 

چ ) ايجاد حساب براي كامپيوتر در قلمرو 

نصب وآرايش راننده كارت شبكه : 

نرم افزار راننده كارت شبكه وظيفه راه اندازي و هدايت كارت شبكه را براي دريافت و ارسال پاكتهاي اطلاعات بر عهده داشته و معمولاً در فرايند نصب NT نصب و آرايش داده مي شود . صفحة Adapters در پنجره گفتگوي برنامه Network كه در مراحل بعدي براي نصب و آرايش راننده كارت شبكه به كار مي رود . 

دكمه هاي موجود در صفحه Adapters كاربردهاي زير را دارند : 

Add : نصب نرم افزار راننده كارت شبكه به يكي از روشهاي زير : 

الف ) گزينش از بين فهرستي از كارتهاي شبكه سازگار با NT 

ب ) درخواست از NT براي شناسايي كارت شبكه (Start Search) 

پ ) بارگذاري نرم افزارراننده اي كه سازنده كارت آن را ارايه نموده است (Have disk) 

Remove : برداشتن نرم افزار راننده كارت شبكه كه حذف فايل مربوط به آن از ديسك سخت را در پي ندارد در نتيجه امكان افزودن دوباره آن در آينده وجود خواهد داشت . 

Properties : مشاهده و تغيير تنظيم هاي مربوط به راننده كارت شبكه كه بسته به نوع آن مواردي چون شماره درخواست وقفه ، (IRQ) آدرس دريچه ورودي / خروجي (I/O Port ) شماره شيار (Slot Number ) و مانند آنها را در بر مي گيرد . 

Update : بهنگام نمودن نرم افزار راننده كارت شبكه كه نسخه تازه آن از سوي سازنده كارت ارائه شده است . سيستم در پي زده شدن اين دكمه مسير نسخه جديد نرم افزار را پرس و جو مي نمايد . توجه داشته باشيد كه دكمه هاي Properties , Update يا Remove پس از انتخاب نرم افزار راننده كارت شبكه مورد نظر از بين فهرست راننده هايي كه در PC نصب شده اند زده مي شوند . 

برنامة Network را با روش ساده تري نيز مي توان اجرا كرد كافي است دكمه راست موشواره روي نشانه Network Neigborhood زده شده و آنگاه گزينه Properties انتخاب شود . 

نصب و آرايش پروتكل ها : 

پروتكلهايي چون NetBEUI , NWLink , TPC/IP و مانند آنها مجموعه قواعدي را مشخص مي كنند كه كامپيوترها بر اساس آنها بيكديگر متصل شده و از طريق شبكه اطلاعاتي را با يكديگر رد و بدل مي نمايند . اين پروتكل ها از طريق نرم افزارهاي راننده سازگار با NDIS 4.0 با كارت شبكه ارتباط برقرار مي نمايند . NDIS 4.0 امكان مربوط نمودن چندين پروتكل به يك يا چند نرم افزار راننده كارت شبكه را فراهم مي آورد . پروتكلهايي به صورت پيش فرض در فرايند نصب NT برقرار مي شوند . صفحه Protocols در برنامه Network كه در مراحل بعدي براي نصب ، حذف يا آرايش پروتكلها به كار مي رود . 

دكمه هاي موجود در صفحه protocols كاربردهاي زير را دارند:

ADD : نصب پروتكل مورد نظر در سيستم كه هر يك ممكن است به دلايل زير نصب شوند : 

الف ) TCP/IP : ارتباط با اينترنت يا شبكه هاي UNIX 

ب ) NWLink : همزيستي با شبكه هاي Novell Netware 

پ ) NetBEUI : ارتباط با شبكه هاي قديمي Microsoft 

Remove : برداشتن پروتكل ارتباطي كه حذف فايل مربوط به آن از ديسك سخت را در پي ندارد در نتيجه امكان افزودن دوباره آن در آينده وجود خواهد داشت . 

Properties : مشاهده و تغيير تنظيم هاي پروتكل مورد نظر كه بسته به پروتكل ممكن است كاري آسان يا دشوار باشد . پروتكل TCP/IP از نظر آرايش از بقيه پيچيده تر بوده و BEUI نياز به هيچ گونه آرايشي ندارد . 

Update : بهنگام نمودن پروتكل مورد نظر كه در پي زده شدن آن مسير نسخه جديد فايلهاي پروتكل پرس و جو مي شود . 

NWLink : 

در شبكه هاي Novell Netware از پروتكل IPX/SPX براي برقراري ارتباط بين كامپيوترها بهره برداري مي شود . اين پروتكل قابل مسيريابي (Routeable) بوده و در شبكه هاي گسترده (WAN) نيز بكار مي رود . Microsoft پروتكل NWLink IPX/SPX Compatible Transport را بعنوان گونه 32 بيتي و سازگار با NDIS 4.0 اين پروتكل طراحي نموده است كه ممكن است به دلايل زير در شبكه هاي Microsoft از آن بهره برداري شود : 

الف ) دسترسي ايستگاههاي Microsoft به برنامه هاي كاربردي Clien/Server موجود در N/W Server 

ب ) دسترسي ايستگاههاي كار Netware به برنامه هاي كاربردي Clien /Server موجود در NT Server 

پ ) دسترسي به دستگاههايي چون چاپگر HP Jetdirect كه از پروتكل IPX/SPX استفاده مي كنند 

ت ) برپايي شبكه كوچكي كه از ايستگاههاي كار Microsoft و NT Server تشكيل شده است . 

NWLink از API هاي زير كه تبادل اطلاعات بين برنامه ها در سطح شبكه را ممكن مي سازند پشتيباني مي كند : 

1-  (Windows Sockets ) WinSocks كه از برنامه هاي كاربردي Netware كه با واسطه Netware IPX/SPX Sockets مطابقت دارند پشتيباني مي كند و عموماً براي بهره برداري از واحدهاي بارگذاري شونده يا (N/W Loadable Module) NLM بكار مي رود . 

2-  NetBIOS Over IPX كه در قالب NWLink Net BIOS پياده شده و بين ايستگاه كار N/W و كامپيوتري كه تحت NT كار مي كند و NWLink NetBIOS در ان اجرا شده و ارتباط برقرار مي نمايد . 

آرايش NWLINK : 

پروتكل NWLink بايد هنگام نصب يا پس از آن آرايش داده شود تا بهره برداري از آن براي ارتباط بين كامپيوترهاي شبكه ممكن باشد . عمده ترين عواملي كه در آرايش اين پروتكل مطرح مي شوند نوع پاكت اطلاعات ، شماره شبكه و چگونگي مسيريابي هستند . 

TCP/IP مجموعه گسترده اي از پروتكلها را در بر مي گيرد كه هر يك كاربرد ويژه اي دارند . 

آرايش TCP/IP : 

در شبكه هاي TCP/IP به هر كامپيوتر آدرس ويژه اي بنام آدرس IP نسبت داده مي شود كه كامپيوتر و شبكه اي را كه در آن قرار گرفته مشخص مي نمايد . TCP/IP با مشخص كردن اين آدرسها و همچنين ساير اطلاعاتي كه براي برپايي شبكه لازمند آرايش داده مي شود و از اين نظر از پروتكلهاي ديگر پيچيده تر است . 

عمده ترين مواردي كه بايد در آرايش TCP/IP  مشخص شوند عبارتند از : 

الف ) IP Address : آدرس IP عددي 32 بيتي است كه كامپيوتر (Host) را در شبكه TCP/IP مشخص مي كند . اين آدرس از دو بخش ، شماره شبكه (Network ID) و شماره كامپيوتر (Host ID) تشكيل مي شود . شماره شبكه كامپيوترهايي كه در يك شبكه قرار گرفته اند يكسان بوده اما هر يك بايد شماره كامپيوتر متفاوتي داشته باشند . آدرسهاي IP نبايد تكراري باشندو معمولاً به روش Decimal Dotted Notation نمايش داده مي شوندكه در آن بايت هاي آدرس در قالب اعداد دهدهي مشخص شده و با علامت نقطه از يكديگر جدا مي شوند . نمونه اي از آدرسهاي 131.107.2.200 IP است كه در آن 131.107 شماره شبكه و 2.200 شماره كامپيوتر است . 

شبكه هاي گسترده از مجموعه اي شبكه هاي جزء (Subnet) تشكيل مي شوند كه هر يك با شماره ويژه اي مشخص شده و به كمك دستگاههاي مسيرياب (Router) به يكديگر متصل مي شوند . Subnet Mask  شماره هاي شبكه و كامپيوتر را در آدرس IP مشخص م يكند . به طور مثال اگر Subnet Mask بصورت 225.255.0.0 باشد دو عدد سمت چپ در آدرس IP شماره شبكه است . پروتكل TCP/IP شماره شبكه را به كمك Subnet Mask از آدرس IP مقصد جدا كرده و آنگاه از مقايسه آن با شماره شبكه محلي تشخيص مي دهد كه ايستگاه مقصد در همين شبكه يا يكي از شبكه هاي دوردست قرار گرفته است . كامپيوترهاي موجود در يك شبكه بايد Subnet Mask يكساني داشته باشند . 

Default Gatewary : شبكه هاي جزء بكمك مسيرياب (Router) به يكديگر متصل مي شوند كه ممكن است دستگاه سخت افزاري ويژه اي بوده يا اينكه NT Server وظيفه مسيريابي را برعهده داشته باشد . در هر حال مسيرياب آدرس IP مشخصي دارد كه بايد به عنوان default Gateway براي كامپيوتر ها مشخص شود تا پاكت هايي كه به آدرس خارج از شبكه محلي فرستاده شده اند براي تحويل به مسيرياب سپرده شوند . اگر Default gateway مشخص نشود ارتباطها محدود به شبكه محلي خواهد بود . نمونه اي از آدرس IP مسيرياب يا Default gateway به صورت 131.107.2.1 است . 

TCP/IP به يكي از دو روش زير آرايش داده مي شود : 

الف ) روش دستي (Manual) كه در آن آدرس Subnet Mask ,IP و آدرس Default gateway به صورت دستي مشخص مي شوند . توجه داشته باشيد كه در صورت استفاده از اين روش بايد شرايط زير برقرار باشد : 

1- آدرسهاي IP تكراري نباشد . 

2- كليه PC هاي شبكه بايد Subnet mask يكساني داشته باشند . 
3- آدرس (IP) مسيرياب بايد براي تمام كامپيوترها مشخص شود . 
ب ) بهره برداري از DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) كه در آن ايستگاه به گونه اي آرايش داده مي شود تا هنگام راه اندازي با برقراري گونة حداقلي از TCP/IP آدرس IP ، Subnet Mask ، آدرس Default gateway و ساير اطلاعاتي را كه براي راه اندازي كامل TCP/IP  لازم است از DHCP Server دريافت نمايد . ايستگاههاي تحت Windows NT و Windows 95 توانايي بهره برداري از DHCP را دارند اما فقط NT Server ممكن است با نصب خدمات DHCP به عنوان DHCP Server آرايش داده شود . 

برنامه Network در Control Panel به روش زير براي آرايش TCP/IP به كار مي رود : 

1- ورود به نام Administrator و اجراي برنامه  Network در control panel 

2- باز كردن صفحه Protocols و آنگاه زدن دو ضربه به موشواره روي پروتكل TCP/IP 
3- انتخاب گزينه Specify an IP Address و آنگاه وارد كردن Subnet Mask , IP address و Default gateway ممكن است گزينه Obtain an IP address from DHCP Server براي آرايش TCP/IP به صورت خودكار انتخاب شود. 
4- تاييد راه اندازي مجدد كامپيوتر 
مثال 3-8 : فرض كنيد بخواهيم پروتكل NetBEUI را از سيستم حذف و به جاي آن پروتكل TCP/IP را نصب و به صورت دستي آرايشي نماييم . اين كار بر اساس گامهاي زير انجام مي شود : 

1- به نام Administrator وارد شده و برنامه Network در control panel را اجرا نماييد . 

2- صفحه Protocols را باز كده و پس از انتخاب پروتكل NetBEUI دكمه Remove را براي حذف آن بزنيد كه در پي آن پيام هشداري نمايش داده مي شود . دكمه Yes را براي حذف پروتكل NetBEUI بزيند.
3- دكمه Add را بزنيد كه در پي آن پنجره گفتگوي Select network protocol نمايش داده مي شود 
4- پروتكل TCP/IP را انتخاب نموده و دكمه OK را بزنيد . پنجره TCP/IP پديدار شده و در مورد استفاده از DHCP پرس و جو مي نمايد . دكمه NO را براي عدم استفاده از DHCP بزنيد . 
5- مسير فايلهاي مثلاً بصورت d:/I386 در پنجره گفتگوي Windows NT setup وارد نموده آنگاه دكمه Continue را بزنيد تا فايلهاي مورد نياز در ديسك كپي شوند . 
6- دكمه Close را بزنيد كه در پي آن پنجره گفتگوي Microsoft TCP/IP Properties گزينه Specify an IP address را در صفحه IP address انتخاب نماييد آنگاه اطلاعات زير را به طور نمونه در فيلدهاي مشخص شده وارد كرده و دكمه OK و آنگاه Yes را براي راه اندازي مجدد كامپيوتر بزنيد . 
IP address : 131.107.2.200 

Subnet Mask : 255.255.0.0 

تسهيلات TCP/IP : 

در Windows  تسهيلات متنوعي براي بهره برداري از امكانات گوناگوني كه در پروتكل TCP/IP گنجانده شده اند و همچنين بدست آوردن اطلاعات در مورد آرايش و وضعيت آن در نظر گرفته شده اند . كه از بين آنها تسهيلات IPCONFIG و PING را كه براي بدست آوردن اطلاعات در مورد آرايش TCP/IP و آزمايش اتصالات بكار مي روند 

آزمايش  TCP/IP : 
يكي از مسائلي كه در شبكه هاي TCP/IP رخ مي دهد ناتواني ايستگاه در دسترسي به شبكه است كه ممكن است از نادرست بودن آرايش TCP/IP يا خرابي سخت افزاري چون مسير ياب يا كارت شبكه سرچشمه گرفته باشد . تسهيلات IPCONFIG و PING كه در اعلان فرمان اجرا مي شوند از ابزارهاي اصلي براي بررسي آرايش TCP/IP و ارتباطهاي شبكه هستند . 

فرايند Binding : 

معماري شبكه در NT ، همان طور كه گفته شد از مجموعه اي لايه هاي وابسته به يكديگر تشكيل شده كه لايه هاي بالايي آن وظيفه ارايه خدمات و حمل و نقل اطلاعات و ولايه پايين وظيفه راه اندازي و هدايت كارت شبكه را برعهده8 دارند . فرايند مربوط نمودن اجزاي شبكه كه در لايه هاي متفاوتي قرار گرفته اند به يكديگر Binding ناميده مي شود به اين ترتيب اين اجزا امكان بهره برداري از يكديگر را مي يابند . هر يك از اجزاي شبكه ممكن است به يك يا چند جزء در لايه هاي بالايي يا پائيني مربوط شود .Windows NT در فرايند نصب روابط مناسب را بين لايه هاي گوناگون برقرار مي كند Administrator مي تواند خدمات مورد نظر را به ترتيب به پروتكلهايي كه اولويت بيشتري دارند و همچنين پروتكلها را به كارتهاي شبكه مورد نظر مربوط نمايد تا ابتدا به برخي پروتكلها و كارتهاي شبكه خدمات داده شده و شبكه در وضعيت بهينه كاركند . 

در واقع علاوه بر چگونگي رابطه بين خدمات ، پروتكلها و كارتهاي شبكه ، ترتيب اين روابط نيز كه Binding order ناميده مي شود اهميت دارد . همه پروتكلها به خدمات Workstation مربوط شده اند د رحالي كه فقط پروتكلهايي كه امكان مسيريابي آنها وجود دارد يعني NWKink و TCP/IP به خدمات Server مربوط هستند از سوي دگير كارت شبكه شماره يك به هر سه پروتكل و كارت شبكه شماره 2 به پروتكلهاي NWLink و TCP/IP مربوط شده اند . در اينجا ممكن است خدمات Server و Workstation ابتدا به پروتكل TCP/IP و پس از آن NWLink مربوط شده باشند . 

صفحه Bindings در برنامه Network براي برقراري ارتباط بين اجزاي لايه هاي مختلف يا تغيير آن بكار مي رود . و امكان برقرار نمودن يا حذف روابط و همچنين تغيير در ترتيب آنها براي بهينه سازي شبكه فراهم مي آيد . به طور مثال اگر در كامپيوتري كه تحت NT W/S كار مي كند پروتكلهاي NWLink > NetBEUI و TCP/IP نصب شده باشند اما ايستگاه عمدتاً به Server هايي  كه پروتكل TCP/IP در انها برقرار است دسترسي مي يابد بهتر است ابتدا پروتكل TCP/IP به خدمات Workstation مربوط شود تا همواره اولين پروتكلي باشد كه براي دسترسي به Server ها مورد استفاده قرار مي گيرد . 

گزينه هاي زير در صفحه Bindings گنجانده شده اند كه هر كدام كاربرد ويژه اي دارند:

Show Bindings for مشاهده روابط مربوط به خدمات ، پروتكلها و كارتهاي شبكه به صورتهاي زير : 

all Services : نمايش روابط بين خدمات و پروتكلها و آنگاه كارتهاي شبكه 

all Protocols : نمايش روابط بين پروتكلها و خدمات 

all adapters : نمايش روابط بين كارتهاي شبكه و پروتكلها و آنگاه خدمات 

Enable /Disable برقرار نمودن يا حذف روابط در مسير انتخاب شده . روابط سطوح پائين تر نيز برقرار يا حذف مي شوند . 

Move up /Move Down : بالا يا پائين بردن روابط انتخاب شده براي تغيير در ترتيب آنها 

منابع و مأخذ 

1- MCSE

MICNOSOFT

WINDOS  NT

Server 4 
Enterprise

2- WINDOS  NT

       پشتيباني فني سيستم عامل 

� End User Licensing Agreement


� Binding List


� Time Zone


� Member Server


� Computer Account


� Subnet Mak


� Host


� Router


� Domain Name System


� Host Name


� Windows Internet Name Services


� Threshold


� Hope


� Multihomed


� Routing Information Protocol


� Binding Order


� Application Server


� File/Print Server


� Registry


� Master Browser


� Backup Browser


� Logon Scripts


� Directory Structure


� Manual


� Export server


� Import Server


� Stabilization time


� Break


� Remote Procedure Calls
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